
静电放电抗扰度（ESD）深圳第三方安规实验室电子电气测试

产品名称 静电放电抗扰度（ESD）深圳第三方安规实验室
电子电气测试

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557368

产品详情
静电放电试验是模拟人体自身所带的静电在接触电子电气设备表面或周围金属物品时的放电。也称为ESD测试，是许多产品的必备测试。静电放电可能引起许多问题，包括但不限于机械故障，煤尘爆炸，燃料蒸汽爆炸和身体伤害。ESD是带电物体之间的突然电力转移。这种静电转移可以由接触，介电击穿或电短路引起。ESD测试模拟设备在运输或运行期间可能遇到的各种静电影响。静电放电的影响可能是显着的，无论ESD是否如此轻微，以至于听不见或视线无法检测到，或者像电火花或闪电一样引人注目。静电放电测试确定产品是否符合其ESD保护区域和程序。当电子产品的产品易受ESD影响或可能产生ESD时，电子产品制造商必须确定减少ESD的措施。这些措施可包括建立无静电，控制湿度的静电保护区域，采取措施消除充电，例如避免高度充电的材料，并采取措施去除静电，如接地人工或需要抗静电设备。ESD测试确认设备按照测试要求和制造商的操作程序正确运行。由于ESD事件在很大程度上取决于环境条件，如环境温度和湿度水平，因此具有此专用实验室可以改变环境条件，以查看对设备性能的影响，这有助于确定给定设备的坏情况环境条件。对于符合欧盟和国际要求的一致性测试，静电放电测试按照IEC/EN61000-4-2进行，它直接模拟ESD事件到电子产品或通过附近的金属表面。通常，产品在标准中定义的湿度范围的上端可能看不到ESD测试的任何影响，因为在该范围内的ESD效应不如在较低湿度水平下那么严重，这可能会导致错误的安全感。
总之静电放电试验是为了评估电子设备在受到静电放电时的性能，此外，它还包括从人体到靠近关键设备的物体之间可能发生的静电放电。主要分为接触放电和空气放电。
适用设备：
适用于在可能产生静电放电环境中使用的所有电子设备，直接和间接放电都应该考虑。在ESD控制环境中使用的设备除外。
试验设备：静电放电发生器，即静电枪，可产生不同电压等级的静电，通过两种放电电极，可以模拟空气放电和接触放电
接触放电：主要针对半成品电子产品，或者是含有金属外壳的电子产品，言下之意就是人体可以接触到的部份，对这一部分采用接触式放电，可以模拟在生产或运输以及使用过程中人体放电导致电子产品损坏的情况。
空气放电：针对塑料外壳或者金属外壳外面涂有绝缘漆的一种放电方式，这种放电方式不通过直接接触而是通过高压静电脉冲击穿空气，传输到产品内部导致电子产品或元器件损坏的一种方式。在进行空气放电时密封好的产品，静电枪对空气放电，但是产品的密封性好，静电没有耦合回路，所以产品不会出现损坏，如果密封性不好，就容易损坏。
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