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产品名称 珠海五金冲压件 致誉电子 五金冲压件加工厂家

公司名称 东莞市致誉电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市石碣镇单屋村阳光路8号

联系电话 13268419768 13268419768

产品详情

如何保证冲压件加工的质量

1、材料检查

冲压件加工的材料主要是热轧或冷轧(以冷轧为主)的金属板料，五金冲压件，五金冲压件的原料必须有
质量证明，这样才能确保材料符合规定的技术要求。没有质量证明或其他原因，五金冲压件生产工厂可
以根据需要选择原材料进行重新检查。

2、成型性能试验

对材料进行弯曲试验、杯突试验、测定材料的加工硬化指数N值、塑性应变R值等，对钢板成形性能试验
方法，可按照薄钢板成形性能及试验方法的规定进行。

3、硬度试验

五金冲压件的硬度测试使用洛克威尔硬度计。小而复杂形状的冲压件测试平面小，一般桌面洛氏硬度计
无法检测到。

4、确定其他性能要求

材料的电磁性能和对涂层、涂层附着能力等的测定。

精密冲压件具有种类丰富、材料多样性、自动化生产批量大、精度高、形状复杂、技术含量和附加值高
等特点，在各行各业中都有广泛应用，发挥着重要作用。

精密冲压是一项节能，环保的制造技术，具备技术含量高，资金投入大，产品附加值高等特点.近十年来



，精密冲压技术的应用在国内得到了迅猛的发展，尤其在汽车领域，五金冲压件生产厂家，几乎所有的
乘用车厂均大量采用精密冲压。 由此可见，国内的精密冲压技术应用正处于快速发展的阶段，
精密冲压在金属加工工艺中有着广阔的发展前景。

冲压件加工厂如何提高冲压件利用率

1.在生产左右对称的金属冲压件时，珠海五金冲压件，设计在一起冲压成形，五金冲压件加工厂家，将
两个冲压改成一个冲压，工艺节省的同时，材料也进行了一各面积上的减少，提高了材料的利用率;

2.可以通过调整模具来改善落料时产生多余的废料，减少毛坯的尺寸来提高利用率。

3.部分精密冲压件在开卷落料时，会产生未利用的面积较大的废料，将这些废料用于其他小精密冲压件
的生产，可以避免小精密冲压件所用材料的单独采购，节约了成本，同时也提高了材料的利用率。

珠海五金冲压件-致誉电子-五金冲压件加工厂家由东莞市致誉电子有限公司提供。东莞市致誉电子有限
公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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