
QRLS400 -II电动多功能不锈钢绞肉切肉机

产品名称 QRLS400 -II电动多功能不锈钢绞肉切肉机

公司名称 镇江新区丹峰食品机械厂

价格 .00/个

规格参数 种类:切肉机
品牌:飞跃
型号:QRLS400-II

公司地址 中国 江苏 镇江市 镇江新区姚桥镇

联系电话 86 0511 88727055 13812465186

产品详情

种类 切肉机 品牌 飞跃
型号 QRLS400-II 电压 220（V）
功率 2.2（kw） 净重 76（kg）
包装 专用纸箱 外形尺寸 550×485×790（mm）
产品用途 绞肉 切肉片 切肉丝 肉丁 适用范围 肉制品加工厂设备、冷冻

食品厂设备、休闲食品厂
设备、中餐店设备、西餐
店设备

营销 特价

详细的批发价格可以电询，肉片的厚度可以根据客户的要求定做

本机具有绞肉 切肉片 切肉丝 肉丁的功能

型号：qrls400i -iii

配用动力：1.5kw （1.8kw）x 220v

电压：220v

绞肉效率：160kg/h

切肉效率：400kg/h

切刀转速：440转/分

绞刀转速：280转/分



肉片厚度：3.5mm-5.5mm

肉丝规格：3.5mm*3.5mm

机形尺寸(mm): 550×485×790

重量: 82kg

本机使用优质电机，质量安全可靠，动力强劲！

本机既可以切肉片也可以切肉丝，采用双滚刀结构,具有结构紧凑、外形美观、操作简便、效率高、耗电
小、清洁保养容易、安全卫生、切肉效果好等优点，广泛应用于学校、食堂、酒店、宾馆、机关单位等
。

质量可靠 质量信得过产品适用范围：食堂 饭店 学校食堂

功能：绞肉 切肉片 切肉丝等功能

使用方法：1.使用本机前，请先用温水清洗干净，不要弄湿电机。

2.电源插头必须插入带有接地线的插座内。3.使用切片机时，先取出上面的钢梳，启动电机，看切刀片是
否向内旋转，如果向外旋转，应请电工将线头调换一相。4.要绞的肉和要切的肉不可有骨，否则会损坏
绞刀和切片刀。本机还可用切青菜，韭菜，芹菜萝卜等无骨、无壳的食品。5.切肉丝时，先将待切的肉
去净骨头，以防刀片损坏，并改刀成小于进口的长条形状，肉切成片后，将肉片横向再切一刀即可。6.
使用绞肉机时，先将绞笼用水洗净，再按原样装好，孔板位置上正，压紧大压盖后才可使用（绞杆运转
时不要再紧端盖）。待绞的肉需去净骨头，改刀成小于进口的长条形状，否则易被卡住。7.用完后，先
关掉电源，将可拆除部分拆下，用热水洗干净，然后装上，开空机甩水份，再涂上食用油即可。8.本机
采用了离合器结构，绞肉机和切片机可分开使用也可同时使用。不用的绞肉机和切片机可以推动离合器
手柄，使它与传动系统分离，即可暂停工作，操作时请勿用手推肉注意安全（机器开动才能连合，停机
后挂空挡才能分离）。
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