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广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

塑料容器（吹瓶）及包装膜的生产，则更离不开冷水机（冰水机）。塑料容器在生产过程中如不能及时
冷却定型，90p风冷式制冷机组，生产出来的容器将不饱满，壁厚不均，色泽不明亮，甚至无法成型，造
成产品品质较低。包装膜的生产中如没有冷水（风）的冷却成型则无法生产出合格地产品。如使用冷水
机（冰水机）提供的冷水（风）来冷却，不但能大大提高产品质量，而且还能提高生产效率。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

一旦冷水机出现冰堵故障，都会威胁到设备的正常运行。根据市场调查发现，很多风冷式冷水机出现冰
堵故障，与设备的使用周期与使用的方式与方法存在直接的联系。为更好的运行冷水机，需要企业认真
学习各种冷水机常见的使用技巧。如果企业能够按照设备使用说明的要求使用冷水机，不仅能够延长设
备的使用寿命，同时能够避免设备多次产生各种故障。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；



低压开关

为了保护风冷式冷水机压缩机制冷剂不足时运转，需要有低压开关，设定在0.03mpa以上时，压缩机停止
运转。压缩机一旦在制冷剂不足的状态下运转，那么压缩机部分和电机部分的温度会瞬间升高，此时，
低压开关可以在内部温度器及排气温度保护器无法保护的压缩机损坏及电机烧毁进行保护。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

由于使用冷水机的环境不同，国内工业生产领域使用的冷水机种类非常多。为获得的使用效果，企业在
选择冷水机的时候，首先需要考虑到空间的大小。能够按照空间的大小完成冷水机的选择与使用，可以
避免设备长期使用而出现能源消耗不断增加的问题，从而延长设备的使用寿命。

 

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

首先，要弄清楚冷水机分为哪几种类型：一般的厂家，都会生产水冷和风冷式冷水机两种。

开放式的冷水机，汕尾风冷式制冷机组，还要另外装一个水箱，100p风冷式制冷机组，密封式就不必了
，因为他自身内置了一个水箱.开放式一般会安装在车间外某个地方，他检修方便，但因为不够美观，所
以就产生了密封式的水冷型冷水机，因为它是一个箱体的结构，60匹风冷式制冷机组，所以比较受欢迎
。但是如果您对制冷量的要求非常大的话，就要选用螺杆式的冷水机了，此时我们一般会称之为冷水机
组。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

风冷式冷水机，在它机身内含有保温水箱和水泵，无需再另加冷却水塔来散热，安装和移动非常方便，
但是它对工作环境要求较高；首先，因为它是以热风循环来制冷的，所以，如果安装车间的通风效果不
好的话，会直接影响到冷水机的制冷效果；另外，如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话
，那么纳金劝您改装水冷的，因为风冷冷水机，会在机顶喷出水蒸气以散热。

“ 凌静制冷”-100p风冷式制冷机组-汕尾风冷式制冷机组由广州市凌静制冷设备有限公司提供。“ 凌静
制冷”-100p风冷式制冷机组-汕尾风冷式制冷机组是广州市凌静制冷设备有限公司今年新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何先生。
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