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产品名称 不锈钢紧固件 莱芜紧固件 合肥钜翔规格齐全

公司名称 合肥市钜翔精密五金制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市瑶海区综合经济开发区长江东路三
十埠大桥西100米安徽新安良种猪有限责任公司

联系电话  18868771682

产品详情

紧固件密封型式

内卡扎里密封：内螺纹卡扎里密封的工作原理基本上与外螺纹相同，除了螺纹端盖是用内螺纹间接拧入
筒体的端部。密封垫放置在端盖与筒体尾部的连接处，不锈钢紧固件，密封垫上设有压紧环。密封垫的
内侧面和底面通过压紧螺栓依次与端盖尾部和筒体端面接合，紧固件生产厂家，实现密封。它高于外螺
纹的卡扎里端面密封，并节省了一个相对容易加工的螺纹套筒。它的结构更直观，但它的端盖需要加厚
，占据更多的压力空间。螺纹不易被介质腐蚀，莱芜紧固件，不易拆装，工作条件少。通常只用于大直
径高压容器。

紧固件，是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。使用行业广泛，精密紧固件，
在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和
用品等上面都可以看到，是应用广泛的机械基础件。内六角螺丝用内六角扳手装配。这对
内六角孔的要求很高，孔大一点扳手打滑，小一点扳手插不进去。这点公制才有，美制产
品还是要标牙距。

紧固件防锈处理的三种方法

  紧固件的热浸镀锌

   紧固件的热浸镀锌是将碳钢成分的紧固件浸入到溶化锌的镀槽内，这样紧固件表面上的铁锌合金会
转变为钝化锌，从而获得表面处理效果。必须提出的是垫圈由于热浸镀锌时会相互粘黏，所以垫圈普遍



采用机械镀锌。

以上就是今天和大家分享的内容啦，希望可以帮助到大家更多的了解到紧固件防锈。

不锈钢紧固件-莱芜紧固件-合肥钜翔规格齐全(查看)由合肥市钜翔精密五金制造有限公司提供。合肥市钜
翔精密五金制造有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，钜翔一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：李经理。
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