
韶关20crmnti精密钢管定做加工 乾亿金属

产品名称 韶关20crmnti精密钢管定做加工 乾亿金属

公司名称 聊城市乾亿金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市开发区汪庄工业园

联系电话 13506357000 13506357000

产品详情

20crmnti精密钢管材料:

SUS301/SUS304;内径4mm-10mm抛光处理。

20crmnti精密钢管用途:

自动化仪表信号管、自动化仪表电线保护管；精密光学尺线路、工业传感器、电子设备线路保护管；电
器线路的安全防护、热工仪表毛细管的防护及空芯高压光缆的内支撑。

20crmnti精密钢管管特性:

具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性、防水性并提供优良的电磁屏蔽性能。

20crmnti精密钢管的检测首先需要对材料进行检查，对材料清洗前后和生产前进行严格检查，确认材料可
以达到生产的要求才可以进行生产，在生产20crmnti精密钢管的时候对一件产品要仔细观察，查看是否出
现开裂变形等等不合格的现象。在对不锈钢工业焊管进行质量检查的时候可以采用首件、中间件、尾件
进行质量检查，但是对所有产品都需要使用工具进行检查，这样就可以很好地保证20crmnti精密钢管的质
量。

在对20crmnti精密钢管进行包装的时候还要进行检查，以避免在包装的时候由于包装不当对产品造成损坏
导致不良产品流出，利用工具对生产的一件20crmnti精密钢管进行准确的检查，在20crmnti精密钢管出库
的时候还要进行检查进行再次确认。



20crmnti精密钢管几何尺寸及外形检工具：

1、20crmnti精密钢管端面坡口角度和钝边检查：角尺、卡板。

2、20crmnti精密钢管壁厚检查：千分尺、超声测厚仪，20crmnti精密钢管，两端不少于8点并记录。

3、20crmnti精密钢管长度检查：钢卷尺、人工、自动测长。

4、20crmnti精密钢管外径、椭圆度检查：卡规、游标卡尺、环规，测出大点、小点。

5、20crmnti精密钢管弯曲度检查：直尺、水平尺（1m）、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。

20crmnti精密钢管虽然比普通钢管抗扭能力更强，而且抗腐蚀能力也更好，但仍有一些环境会对20crmnti
精密钢管造成腐蚀，以下几种环境应尽量避免，以免使20crmnti精密钢管受到腐蚀。

什么环境下20crmnti精密钢管会被腐蚀？

1、酸性水

酸性水的酸性比普通的水质要强很多，这类水中含有的硫酸铁对于不锈钢的侵蚀影响非常大。

2、盐性水

盐性水在一定程度上会导致20crmnti精密钢管的外表钝化膜的破损，进而引起20crmnti精密钢管的腐蚀。

20crmnti精密钢管

3、销酸

销酸主要是对20crmnti精密钢管内部的晶间结构造成影响，较高的温度和较高浓度的销酸对于20crmnti精
密钢管的侵蚀是非常严重的。

4、大气侵蚀

大气侵蚀对于20crmnti精密钢管的腐蚀体现在氯化物及污染物污染源对于20crmnti精密钢管的侵蚀，这个
腐蚀是非常严重的。

韶关20crmnti精密钢管定做加工-乾亿金属由聊城市乾亿金属制品有限公司提供。聊城市乾亿金属制品有
限公司是从事“精密钢管,冷拔钢管,冷拉型钢,无缝钢管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的
理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邓庆华。同时本公司还是从事精密管，精
密钢管，精密无缝钢管的厂家，欢迎来电咨询。
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