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产品名称 监控 潍坊和正智能科技 视频监控安装

公司名称 潍坊和正智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市胜利西街泰华.金泰名苑9-103商铺

联系电话 0536-2708060 13153619668

产品详情

网络摄像机尾线线序确定方法、潍坊网络摄像机安装调试

常用RJ45头接口定义如下：

尾线接线方法：从市场上购买12芯的尾线，一端为RJ45网络接口，另一端为12芯的彩线，其中常规情况
下红线是电源，黑线是地，视频监控安装，电源和地线（通常有两组电源和地）分离出来剩余的彩线的
具体插线方法如下

万用表拨到通断档位，把万用表的红表笔接触到上图RJ45的首先个金属条上，黑表笔依次接触尾线另一
端的彩线金属头，当万用表长鸣时，把黑表笔接触到的彩线标记为“1”然后把红表笔移动到RJ45座的第
二个金属条上，重复上述动作，标记出彩线“2”，按照此方法把与RJ45座1、2、3、6金属条连接的彩线
依次标出来。

监控系统常见问题解答-摄像机

 （1）无图像输出

a. 检查电源是否接好，电源电压是否足够。

B. BNC接头或视频电缆是否接触不良。

  C. 镜头光圈有否打开。

D. 视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对。

（2） 图像质量不好



  a. 镜头是否有指纹或太脏。

B. 光圈有否调好。

C. 视频电缆接触不良。

D. 电子快门或白平衡设置有无问题。

E. 传输距离是否太远。

F. 电压是否正常。

G. 附近是否存在干扰源。

H. 在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰。

  i. CS接口有否接对。

芯片

市面上有很多厂家都采用同一个压缩芯片图像质量好坏不一。这就是算法不同得原因，以及图像压缩后
，对原数据算法不同的原因，以及图像压缩后对原数据是否进行优化等都会影响图像质量，国内软压缩
领域，监控维修，应用广泛得得芯片是PHLIPS的71XX系列芯片，71XX系列图像清晰，之前大量用于电
视采集卡，监控，它得视频梳状滤波器为3D，其图像立体感，空间层此感都比其他芯片强，因此PHLIPS
得高频头搭配71XX芯片电视卡卖得很火。

监控-潍坊和正智能科技-视频监控安装由潍坊和正智能科技有限公司提供。“潍坊监控安装维修,汽车道
闸安装,楼宇对讲系统,综合布线”选择潍坊和正智能科技有限公司，公司位于：潍坊市胜利西街泰华.金
泰名苑9-103商铺，多年来，和正智能科技 坚持为客户提供好的服务，联系人：崔总。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。和正智能科技 期待成为您的长期合作伙伴！
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