
日本氧化锆探头 真空装置氧气探头TB-IIV

产品名称 日本氧化锆探头 真空装置氧气探头TB-IIV

公司名称 上海永禄工贸有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:日本第一热研
型号:TB-IIV
类型:采样式

公司地址 上海市虹口区新市路242号圣达商务楼217室

联系电话 86-2165177021 18602198300

产品详情

品牌 日本第一热研 型号 TB-IIV
类型 采样式 测量范围 -
测量对象 - 测量精度 -
电压 -（v） 分辨率 -
尺寸 -（mm） 重量 -（kg）
电源 -

回流检测仪

检测仪是采用了安定的氧化锆陶瓷的材料探头，本探头和控制检测仪组合使用能够作为氧气计量仪来使
用

特点

采样困难的小型密封容器或真空炉都能插入直接使用

1*10-3pa (1*10-5torr)减压情况下也能测定氧气

能够任意安装icf法兰、nw法兰

规格

安装方式 垂直、水平皆可安装vg25法兰（有客户准备）
标准入气口 sus tp o.d.1/4（o-ring fitting）



测量范围 1ppm～100%o21～1×10-30atm o2
直线性 ±1%fs以内或者±1ppm (两者取较大者)
在线性 ±1%fs以内或者±1ppm (两者取较大者)
反应时间 90%应答:大约10秒以内(由低浓度到高浓度）
偏差 ±2%fs以内/周
取样方式 扩散
取样温度 最高300℃
取样压力 2atm～ 1×10^-3pa (1×10^-5torr)
暖机时间 大约20分钟
组合 法兰的种类尺寸变化标准气体的线阀皆可灵活安装

价格面议
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