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      热浸锌螺母生产厂家技术文档：热浸镀锌螺帽的薄厚一般全是45μm-50中间，必须扩孔，不扩
孔的螺帽拧不上来，热浸镀锌的锌层厚，会有危害，因此必须增加孔。热浸锌螺母一般请点此挑选相对
性应的地脚螺栓，螺帽在哪儿买就在哪儿买地脚螺栓，那样防止出现螺帽孔扩的很大，较为脱落或是拧
不上来的难题出現。热浸锌螺母 一般热镀锌螺母热镀锌厚度跟螺母没有关系的，热镀锌厂能做出多少厚
度就是多少厚度，对螺母螺纹一点关系都没有，只要能满足相应的盐雾试验就OK了。热浸锌螺母 

热浸锌螺母

       热镀锌螺母就是说螺帽，与螺栓或螺杆拧在一起用于起拧紧功效的零件，全部生产加工机械
设备务必用的一种元器件依据材料的不一样，分成碳素钢、不锈钢板、稀有金属(如铜)等几个种类。下
边热浸镀锌螺母生产厂家给大伙儿详细介绍螺母的类型螺母类型螺母是将工业设备缝隙连接起來的零件
，根据里侧的外螺纹，同样规格型号螺母和螺栓才可以联接在一起，比如M4-P0.7的螺母只有与M4-P0.7
系列产品的螺栓开展联接(在螺母中，M4指螺母内径大概为4mm，防盗热浸锌螺母生产厂家，0.7指2个外
螺纹牙中间的间距为0.7mm);美制商品也一样，河北热浸锌螺母，比如1/4-20的螺母只有与1/4-20的螺杆配
搭(1/4指螺母内径大概为0.25英尺，20指每一英寸中，有20个牙)。  

    热浸锌螺母厂家：发黑又叫发蓝，工件在气体、水蒸汽或有机化学药品的水溶液中在室内温度
或加温到适度溫度，在工件表面产生一层深蓝色或黑色氧化膜，以改进其耐腐蚀性和外型的表面工艺处
理。机械设备制造上常见NaOH水溶液加温来对工件开展发黑处理，相对性于热镀锌不锈钢成本费较低



，热浸锌螺母批发，实际效果非常好。热浸锌螺母发黑产生的黑色氧化膜，其薄厚为0.5-1.5μm，耐腐蚀
工作能力比其他有机化学膜低。发黑是金属表面处理的一种常见方式，基本原理是使金属材料表面造成
一层氧化膜，以阻隔气体，做到防锈处理目地。外型规定不高时能够 选用发黑处理，钢质件的表面发黑
处理，也是被称作发蓝的。发蓝处理是一种有机化学表面解决，其关键功效是在工件表面产生一层高密
度的氧化膜，避免工件浸蚀上锈，热浸锌螺母，提升工件的耐磨性能，它仅仅一种表面解决，不容易对
內部机构造成一切的危害，它并不是调质处理，和热处理有压根的差别。热浸锌螺母

河北热浸锌螺母-森鸿金属规格齐全-热浸锌螺母由邯郸市森鸿金属制品有限公司提供。邯郸市森鸿金属
制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森鸿金属——您可信赖的朋友，
公司地址：河北省邯郸市永年县河北铺工业区，联系人：魏经理。同时本公司还是从事地脚螺栓厂，地
脚螺栓厂家，永年地脚螺栓厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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