
佛山工厂阀门井沉泥井圆形井水封井 甩卖

产品名称 佛山工厂阀门井沉泥井圆形井水封井 甩卖

公司名称 广东邦坚建材实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东深圳龙华区桂月路香榭郦景花园

联系电话  13560234054

产品详情

钢筋混凝土检查井的区间路基范围内牵引供电上网时，靠近牵引供电所接触网可通过电缆井直接上网，
远离牵引供电所侧接触上网需过轨后上网。路基电缆槽与桥梁、隧道电缆槽采用现浇一定长度的电缆槽
在平面及纵断面上进行顺接，区间路基与车站路基电缆槽采用电缆井连接.电缆槽及盖板应采用现场集中
预制或工厂制作，且必须采用振动成型工艺。电缆井应采用现场浇注.上掘出小断面溜渣孔，然后再由上
向下刷大成井。反井和刷井过程中破碎下来的岩石和地层涌水，通过溜渣孔落到下水平。制作电缆槽、
电缆井及盖板的模型应具有足够的强度、刚度和稳定性、应保证构件各部位形状、尺寸及预埋的准确定
位及外观光滑美观。活性粉末混凝土盖板其所掺加的纤维不得外露，以防止施工安装时造成人员划伤。
应保持平坦，设法使电缆槽固定。运输中板块必须立放靠近挤实，防止窜动或碰撞。路基本体过轨管埋
设应在基床底层填筑到设计高程后经过观测沉降已经满足设计要求后进行.深圳邦坚水泥制品有限公司将
基于自身十余年的专业能力，与社会各界人士一起建设更美好与现代化的深圳。

 

深圳邦坚水泥制品厂是一家专业生产混凝土水泥管的大型厂家，包括：混凝土排水管,钢筋混凝土管,混凝
土承插管,二级承插管,二级钢筋混凝土承插管,顶管,三级顶管,三级钢筋混凝土排水管等。价格实惠，厂家
直销，生产效率高。每天向珠三角的不同地区输出各种规格的混凝土水泥管。样式多样，资质齐全，质
量可靠，薄利多销。
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