
VAL-TEX 5-70 沃泰斯气动注脂机

产品名称 VAL-TEX 5-70 沃泰斯气动注脂机

公司名称 天厦厦门国际贸易有限公司

价格 49000.00/台

规格参数 品牌:VAL-TEX沃泰斯
型号:5-70
产地:美国

公司地址 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字
楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）

联系电话  18050107817

产品详情

 VAL-TEX 5-70 沃泰斯气动注脂机

轴类、轴承类也容易出现此类故障。 普通淬火油油温在60℃下淬火;普通淬火油主要适用于淬透性
较好的铁合金，如小尺寸轴承钢，工模具钢制零件淬火。 以往国内只采用不同牌的机械油作为淬
火油。 20世纪80年代初，为了提高油品的冷却性能，热氧化安定性和防锈性能，在机械油中加入
了催冷剂、抗氧剂和防锈剂，研制出不同牌的普通淬火油，其性能机械油。 普通淬火油主要可用
于盐浴炉、箱式炉、井式炉一般工艺淬火，不宜与-油品混用。 换油时，要清理油槽。 摩擦副润
滑不良，致表面磨损、点蚀、胶合;摩擦副表面，典型如齿轮副等啮合传动的零件，在恶劣的工况条
件下，啮合面间形成良好油膜或形成了又很快破坏了，表面就会出现磨损、点蚀、胶合、塑性变形
等齿面失效形式，使机械设备不能正常工作。该油品佳使用温度为50～80℃，高使用温度不超过80
℃，以免影响使用寿命。 光亮淬火油除能满足冷却性能要求外，可以防止氧化后的产物形成大的
胶团粘附于零件表面，并将已经附着在零件表面的不溶解产物置换下来，淬火零件表面光亮。

油槽中应安装搅拌或油的循环装置，进一步提高油品的冷却能力，使工件表面能均匀冷却，并应定期向
油槽中补充新油。 光亮淬火油油温在70℃下淬火;光亮淬火油是零件在可控气氛下加热淬火的一种冷却
介质，其主要特点是淬火后零件表面光亮，主要处理淬火后不再进行二次加工的小型零件，如精密仪器
仪表零件、手表及小型量刃具零件。
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