
脱普AC3-酸性泡沫清洗剂 现货供应 全国销售

产品名称 脱普AC3-酸性泡沫清洗剂 现货供应 全国销售

公司名称 湖北科沃德化工有限公司

价格 69.00/kg

规格参数 用途:多功能高泡酸性清洗剂，适
外观:无色透明均匀液体，无分层
包装:29 公斤/桶

公司地址 武汉市东西湖区吴家山临空港经济开发区

联系电话 027-83238443 13125172151

产品详情

脱普AC3-酸性泡沫清洗剂 现货供应 全国销售

29 公斤/桶

脱普 AC3 — 酸性泡沫清洗剂

产品简介

脱普 AC3 为多功能高泡酸性清洗剂，适用于清除加工设备上的食品、饮料和无机污垢。 脱普 AC3
为优良的除垢剂，含腐蚀抑制剂，能阻止对马口铁、铝铜及其合金的腐蚀。

产品优点

1.快速高效清洗

2.在任何条件下泡沫稳定持久

3.省时省力 ， 节水经济

4.环保

产品特性

外观�无色透明均匀液体，无分层

气味�������无气味



比重(20℃)������������1.1620

pH 值,25℃）���������0.7-1.3

有效酸含量（以冰乙酸计，%） ���36.0-38.4

产品包装规格：29 公斤/桶

1.去除油渍，脂肪和蛋白质垢。

2.杰出的去除水垢能力。

3.泡沫挂壁时间更长，提供高效清洗效果。

4.在55℃以上溶液中也能产生稳定的泡沫。

5.无须人工擦洗

6.过水快而彻底。

7.延长设备寿命，改善整个工厂的卫生环境。

8.直接使用时，在建议浓度下与软金属兼容 。

9.有机成分可生物降解。

10.低 COD,可回收包装。

材料兼容性 ：

在推荐使用浓度下， 脱普 AC3 适用于所有耐酸材料的清洗，例如：

不锈钢、塑料 ( 如 PE 、 PP 、 PVC) 和陶器的表面。产品中含的特殊缓蚀剂使得它还能应用于锡、铝、铜
和其它合金。对于电镀过的表面来说，这些材料会发生一定的损伤。建议在使用前先进行小面积实验。

应用指南

添加体系我们推荐使用 脱普 清洁系统。其活动装置与固定装置一样,能在低压下工作，它符合食品加工
公司关于卫生方面的要求。有关注意事项与急救信息 ， 请参见物料安全数据表 （ MSDS ） 或产品标签
。具体的使用方法和建议的设备请向艺康代表咨询 。

保证声明

脱普 AC3 含有大量强力起泡剂和性能优良的表面活性剂，能去

除无机残渣、水垢沉淀和轻微的油腻。适用于加工设备、灌装

设备、贮罐和管道的外表面，以及墙面和地板的清洗。

使用方法



1 水预冲洗待清洗设备，去除尽可能多的污垢。

2 用含 2 — 5% 的 脱普 AC3 溶液打泡所有的表面上。

3 泡沫接触设备时间为 10-20 分钟。

4 ．用 40-60°C 的水冲洗以确保彻底去除所有的污垢和泡沫。本产品在产品标签说明的使用条件下或者
卫生标准操作程序（ SS-OP ）规定的使用条件下安全有效。如果在使用本产品之前，食品与包装材料均
从房间中移走或者得到仔细保护以及在使用这些化合物后，表面均用饮用水彻底冲洗，那么本产品将不
会掺入食品

1、绝大部分产品备有现货，一般情况下都能订货当日发货。 2、部分非常用产品，需提前1－2日预订
，海外货物则需要提前3-6周预订。 3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化，若有变动以订
货当日价格为准。

4，由于市场价格有波动，所以发布信息价格为参考价格，具体价位请致电询问为准。 5、每日订单截
止时间为18点整，因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。6、请办理完货款后，将收据
、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等以传真、email、电话等形式通知我们。
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