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电缆：通常是由几根或几组导线（每组至少两根）绞合而成的类似绳索的电缆，每组导线
之间相互绝缘，并常围绕着一根中心扭成，整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内
通电，外绝缘的特征。电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备
的方便性和降低装备成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高
工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。电线电缆用以传输电（磁）能，信息和
实现电磁能转换的线材产品．
广义的电线电缆亦简称为电缆．狭义的电缆是指绝缘电缆。

有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管，塑料很容易老化变脆，铁管易锈蚀；防火电缆
是铜护套不须穿管，高温电线电缆，铜护套耐腐蚀性好。直接埋在地下的电缆与一般接地
装置的接地之间应相距0.25~0.5m；直接埋在地下的电缆埋设深度，一般不应小于0.7m，
并应埋在冻土层下。电缆直接埋在有酸碱作用的地区，低压电线电缆，往往会造成电缆的
铠装、铅皮或外护层被腐蚀，保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀，致使保护层失效，



绝缘降低，也会导致电缆故障。

使用电缆保护套管保护电缆可以达到如下优势：1、良好的耐腐蚀，使用寿命长，可在潮 
湿盐碱地带使用。2、阻燃、耐热性好，可在130度高温下长期使用而不变形，遇火不燃烧
。电缆如果要长期存放，杭州电线电缆，根据电缆的放置位置，应作以下考虑：屋檐下。
电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下，电线电缆厂商，标准局域网电缆就可以应用
，建议使用管道。电线电缆产品绝大多数是截面(横断面)形状完全相同(忽略因制造而产
生的误差)、呈长条状的产品，这是由于在系统或设备中是作为构成线路或线圈而使用的
特征所决定的。所以研究分析线缆产品的结构组成，只需从其截面来观察分析。

低压电线电缆-杭州电线电缆-安徽金鸿|规格齐全(查看)由安徽省金鸿电线电缆有限公司提供。安徽省金
鸿电线电缆有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。安徽
金鸿带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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