
碗柜上门安装 威海碗柜 凯瑞不锈钢卫浴橱柜

产品名称 碗柜上门安装 威海碗柜 凯瑞不锈钢卫浴橱柜

公司名称 博兴县兴福镇凯亦居橱柜厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县兴福镇中李村

联系电话  15866251936

产品详情

碗柜

消毒碗柜是通过红外发热管通电加热，柜内温度上升至200至300摄氏度，才能达到消毒之目的。如果把
它当作普通的碗柜使用，刷完的碗还滴着水就往里面放。消毒碗柜的各个电器元件及金属表面就容易受
潮氧化，在红外发热管管座处出现接触电阻，易烧坏管座或其他部件，缩短消毒碗柜的使用寿命。所以
应将餐饮具洗净沥干后再放入消毒碗柜内消毒，这样能缩短消毒时间和降低电能消耗。另外，消毒碗柜
一两天通电消毒一次，这样既起到杀毒的目的，又可延长其使用寿命。 

 

1、钢制资料柜系列产品顶板、侧板经过5次折弯成形，增加了强度。也不会因为人在开启门的时候碰到
铁皮单位挂伤手指。

2、铁门采用双层内款，扣手，碗柜上门安装，锁叉杆全部封置于内部，大大增强了门的强度和使用的全
性，又使门内外整洁、美观。

3、抽斗抽拉顺畅，轻便；门缝、斗缝均匀；文件柜内部均设有活动隔板，有户可根据所需上下调整。

4、隔板经八次轧压成型，每面采用三个90°轧压弯边，威海碗柜，增强了承载能力，每层隔板陌承重60
N。

5、颜色：喷塑亚光白，碗柜多少钱，表面均采用清洗，磷化和静电喷涂工艺，涂层坚固，表面光滑美观
大方。

不锈钢能抵抗火、水、酸、碱和各种溶液对它的腐蚀，不生锈。科学家发现，钢的内部结构越均匀，各
种组成成分就联系得越紧密，腐蚀物就越困难，再加上表面又附着一层氧化物保护膜，就像给钢铁穿上
盔甲一样，自然就不容易生锈了。



目前市面上员工饭堂不锈钢碗柜均采用304与201两种不锈钢材质

不锈钢不易生锈是因为在钢体表面形成富铬氧化物可保护钢体，201料属于高锰不锈钢较304硬度大，高
碳低镍. 碗柜上门安装-威海碗柜-凯瑞不锈钢卫浴橱柜由博兴县兴福镇凯亦居橱柜厂提供。博兴县兴福镇
凯亦居橱柜厂在家具制造机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯瑞尚家一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：李经理。
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