
农村建房建造 宗楼建筑 大名农村建房

产品名称 农村建房建造 宗楼建筑 大名农村建房

公司名称 邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 邯郸市丛台区黄粱梦镇冯村村北

联系电话  13930028006

产品详情

细部构造

防潮层

在墙身中设置防潮层的目的是防止土壤中的潮气沿墙身上升和勒脚部位的地面水影响墙身。它的作用是
提高建筑物的耐久性，保持室内干燥卫生。防潮层的高度应在室内地坪与室外地坪之间，标高相当于﹣0
.060m，以地面垫层中部是很理想的。有水平防潮层和垂直防潮层之分；根据不同的材料做法可以分为防
水砂浆防潮层、油毡防潮层和混凝土防潮层。在抗震设防地区一般选用防水砂浆防潮层。

要大开间、小进深 。窄面宽、大进深是许多开发商节约土地资源、增加利润的重要手段，农村建房工程
，但这样的住宅难免会以牺牲一些房间的采光为代价。 其实，在现代建筑技术设计下，农村建房建造，
无论是板楼还是塔楼，都可以做到通风透气，但南北朝向的板楼能达到很好的节能效果。如果你选择板
楼，一定要选择大开间小进深的住宅，这样的房子采光好，不会有"黑房"，大名农村建房，而且能大限
度地做到通风透气。

楼板

楼板是分隔建筑物上下层空间的水平承重构件，主要作用是承受人、家具等荷载，并将这些荷载及自重
传给承重墙或梁、柱、基础。基本构造是面层、结构层和顶棚。农村建房

梁



梁是跨过空间的横向构件，主要起结构水平承重作用，承担其上的板传来的荷载，再传到支撑它的柱或
墙体上，但圈梁主要是为了提高建筑物整体构件的稳定性，而环绕整个建筑物墙体所设置的梁。农村建
房

农村建房建造-宗楼建筑-大名农村建房由邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司提供。农村建房建造-宗楼建
筑-大名农村建房是邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本
页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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