
宗楼建筑 农村别墅设计 魏县农村别墅

产品名称 宗楼建筑 农村别墅设计 魏县农村别墅

公司名称 邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 邯郸市丛台区黄粱梦镇冯村村北

联系电话  13930028006

产品详情

建筑墙体

墙体是建筑物的重要组成部分。它的作用是承重、围护或分隔空间。墙体按墙体受力情况和材料分为承
重墙和非承重墙，按墙体构造方式分为实心墙，烧结空心砖墙，空斗墙，复合墙。

设计要求

（一）具有足够的承载力和稳定性

（二）具有保温、隔热性能

（三）隔声性能

（四）符合防火要求

（五）防潮、防水要求

（六）建筑工业化要求

平顶式房屋

主要抗震措施：①门架梁柱间加斜撑；②屋面厚度不超过20厘米；③土柱与檐檩间加斜撑；④内外墙同
时咬砌，砂浆标号不小于10号，农村别墅设计，窗户不要开得太大，农村别墅施工，窗边至山墙的宽度
不小于24厘米；（5）烟囱不能削弱墙体。



山搁檩土坯房可在基础上砌50－80厘米左右石墙或砖墙柱，魏县农村别墅，以利防洪；屋面可做成草顶
或瓦顶，坡度为1：2。

细部构造

防潮层

在墙身中设置防潮层的目的是防止土壤中的潮气沿墙身上升和勒脚部位的地面水影响墙身。它的作用是
提高建筑物的耐久性，保持室内干燥卫生。防潮层的高度应在室内地坪与室外地坪之间，标高相当于﹣0
.060m，以地面垫层中部是很理想的。有水平防潮层和垂直防潮层之分；根据不同的材料做法可以分为防
水砂浆防潮层、油毡防潮层和混凝土防潮层。在抗震设防地区一般选用防水砂浆防潮层。

宗楼建筑(图)-农村别墅设计-魏县农村别墅由邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司提供。邯郸市丛台区宗楼建
筑有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宗楼建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂
询，联系人：张经理。
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