
南通市手持式毒品毛发检测仪，手持式毛发胶体金毒品检测，便携式
毛发毒品检测器

产品名称 南通市手持式毒品毛发检测仪，手持式毛发胶体
金毒品检测，便携式毛发毒品检测器

公司名称 上海艺野实业有限公司

价格 8000.00/台

规格参数 上海艺野:上海艺野

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区215
室

联系电话 021-61525557 18306720919

产品详情

球面通常是由投影机投影在球面上进行观览和互动，常见的有以下三种:

直径一二米的大球

这种尺寸的外套球制作材料较多，表面光滑，有灰色或灰色即可，并无严格要求。一般要通过4台投影机
进行接合融合，窗帘的最上，最下部分一般不用投影机放映。

投影融合既可以利用x,y坐标的普通融合，也可以利用极光坐标系的融合，但要注意的是需要进行前后融
合，即第一个放映机的头与第四个放映机的尾的融合。

电影通常以2:1的比例拍摄，从图中我们可以看到x是一个圆周的长度，y是圆周的一半。电影的开始和结
尾都是连续制作，主要以世界地图为基础，再加上编辑和特殊效果。

②小径人从外观快攻

在这种放映机中采用放鱼目镜的方式来进行投影，直径一般在1米以下，也可以半半球或整个球体。投影
投影仪是从里看得到的，所以必须用丙烯酸树脂制作。

如果再加上摄像机和户外灯，就可以实现多媒体互动操作，这里的摄像机必须有鱼目镜。由于球是圆的
，又不能装光头，只能用打敌外灯的方式来实现。

投影机的球屏校正程序一般用于投影机的交互，在交互过程中增加下方的探测程序和上方的闪光灯多点
触控程序。

用户界面的基础是世界地图，如果点击全球事务所等几个按钮，就可以显示出详细的信息。



3. 大直径的人在里面看到的inpeatation

这就是我们常见的球形电影院，一般呈半球的形状，直径从几米到几十米不等。一般几台投影机聚在一
起。

直径只有几米的稍小的半膜，一般是由4+1的投影融合来实现，边缘的一圈用4台投影机投射出来，最上
方的中间再补充一个投影。融合程序使用极光坐标。直径几十米的可利用现有的x,
y坐标融合，也可利用极光坐标融合。

清晰度非常高，本片通常以宇宙或海底为题材，具有3dmapping的感觉，非常震撼。
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