
CAT美国猫牌3801高压柱塞泵原装进口

产品名称 CAT美国猫牌3801高压柱塞泵原装进口

公司名称 天厦厦门国际贸易有限公司

价格 38000.00/台

规格参数 品牌:CAT
型号:3801
产地:美国

公司地址 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字
楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）

联系电话  18050107817

产品详情

CAT美国猫牌3801高压柱塞泵原装进口

对平帿用的设备，每次功课后都应按设备运用阐明书的需求做好保护保护功课。平
日应做到以下几点：周边设备摆放规整，坚持统统设备表里洗濯。查看滑腻油油质
，选用规则标号机器油或一样牌号的液压机器油，新泵所加的滑腻油在作40h后应悉
数调换，往后可延长至80h，直至长为500h调换一次。每次调换滑腻油时，应将曲轴
箱及内部零部件用汽油或柴油大略冲刷一次，加注滑腻油应经滤网过滤。准时洗濯
滤网和磁性圈盼望大年夜家在今后选购中要有所识别，也盼望以上内容对大年夜家
今后的应用有所赞助。精确安装要领机组距水源应节制在100m以内，间隔太远会增
添机组负荷，低落功课效率。若间隔跨越100m，应开挖引水渠或临时水塘。安装输
水管时，应管路直、拐弯少、爬坡缓，管路不容许存在锐角，以削减水流运送阻力

查看进、出液管道及喷嘴，分外应查看软管有无因被压或磨损等导致的毁坏，查看喷嘴的磨损状况
及进液过滤器是不是有被堵或毁坏。准时查看和校正安然阀的释放压力为额外功课压力的05～15。
查看各部位密封处的完好性。准时查看皮带松紧度，压力表的准确性。泵的大年夜修周期暂定为总
功课时候



在接线端子的两头都有孔能够插入导线，并且有螺丝用于紧固或者松开。像CAT高压泵这种有很多
导线需求互联的设备，选用接线端子就再得当不过了，然后确保设备中有知足的电流畅过，知足CA
T高压泵的运转除此以外，变频器对CAT高压泵的疗养的改良也有很紧张的效果。比较传统的措施是
经由过程人工进行调剂的，可是在准确度方面照样有待进步的。可是要是使用了变频器来说，不光
速率有了很大年夜进步，疗养的精度也增添了不少。以是说，CAT高压泵之以是有这么多精良的功
能，也都离不开这些设备的运用
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