
CAT5CP3120反渗透柱塞泵原装进口

产品名称 CAT5CP3120反渗透柱塞泵原装进口

公司名称 天厦厦门国际贸易有限公司

价格 8900.00/台

规格参数 品牌:CAT
型号:5CP3120
产地:美国

公司地址 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字
楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）

联系电话  18050107817

产品详情

CAT高压泵应接近水源，输水管的长度要根据CAT高压泵与事情面的间隔及水的活
动范围确定，避免弯路，必须拐弯时也应平缓。精确应用CAT高压泵、水、水源三
者间的距应只管即便接近。CAT高压泵距水越近，管路扬程丧掉就越小，水喷出的
水柱速率就越高；水距事情面越近，水柱密度就越大年夜，流速就越高，冲击力也
越大年夜；事情面距CAT高压泵越近，效率就越高。CAT高压泵的掩护保养功课后
对设备的保护保护直接影响设备的运用寿命及设备的正常运转

除此以外，变频器对CAT高压泵的疗养的改良也有很紧张的效果。比较传统的措施是经由过程人工
进行调剂的，可是在准确度方面照样有待进步的。可是要是使用了变频器来说，不光速率有了很大
年夜进步，疗养的精度也增添了不少。以是说，CAT高压泵之以是有这么多精良的功能，也都离不
开这些设备的运用

软管萦绕纠缠在翻腾架上或盘好后妥善放置。主机泵表里洗濯清洁，泵体能够锈蚀的外表应涂上防
锈油进行防锈处置。泵体各腔内可灌机油或缓蚀剂进行防锈处置，需要时可手动盘车，使其流过统
统过流畅道。统统设备至于室内透风、逝世板处，并盖上油帆布。主机泵每月准时查看，查看时手
动盘车运转一次，需要时应再做一次整个防锈处置。有限公司是集科研、临盆、贩卖于一体的CATC



ATCAT柱塞泵厂家

主要粉尘控制点应在喂料器的入口和固体收集器的出口处。
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