
大连市智能矿用流量计LZD280/100插入式超声波矿用流量计

产品名称 大连市智能矿用流量计LZD280/100插入式超声波
矿用流量计

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7860.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD280/100
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

大连市流量计LZD280/100仪表市场预估分析

     插入式超声波矿用流量计现代社会，制造业的发展水平是决定一个国家综合实力的主要标志，
而高精度、信息化工业则是一个国家制造业的先锋军，其发展决定了整个国家工业的发展方向、发展程
度。

插入式超声波矿用流量计近十年来，作为高精度工业的我国仪器仪表行业已经成为亚洲除日本以外第二
大仪器仪表生产国，初步形成了产品门类品种比较齐全，具有一定生产规模和开发能力的产业体系。而
现实中，

插入式超声波矿用流量计我国计量仪器仪表产品在品种、数量、性能、质量上远远满足不了实际工作中
的需要。大部分产品装备技术含量很低，功能单一，稳定性和可靠性差，急需更新换代。因此，行业急
需转型升级。

测量原理 法拉第电磁感应 外壳 Q235钢板焊接隔爆型
测量管径 DN100~DN300 显示 LCD背光液晶显示屏
测量流量 1000 m3/h 参数设定 红外遥控方式
测量精度 ±1% 输出信号 4~20mA、200~1000Hz、RS485
安装方式 管段式 法兰对装 供电 95-240V AC

衬里 多种衬里可选 温度 ≤150℃
防爆结构 隔爆兼本安型 重量 主机16Kg  管段10Kg(DN100)
同系产品 LZD127/150G、LZD127/200G、LZD127/250G、LZD127/300G（对应不同口径）

    插入式超声波矿用流量计 据研究，当前全球约89.0%的流量计采用mAHART通信协议，因为采用
该通信协议的流量计在安装难度和操作要求上都低于采用现场总线协议的流量计，并且引入现场总线系
统对用户来说也是一项不小的成本。但是，随着行业用户不断提高自动化水平，希望从流量测量中获取



除了流量数据以外更多的信息，比如，诊断信息和状态检测等，这些数据传送都需要
依赖现场总线支持。
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