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产品名称 切割线自动排线器 排线器 融新设备改造

公司名称 昆山融新机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇雄鹰路287号

联系电话 13962667037 13962667037

产品详情

四架排线器推力比三架大一倍 适合环境恶劣的场合

四环排线器 推力更大 内置4个轴承、 四架比三架推力更大一倍，

本公司生产各种型号的光杆排线器，可满足不同用户的不同使用要求。其中有铝合金箱体铸铁箱体，铸
铁箱体刚性好，定位可靠。可用于要求推力大，排线器，环境恶劣的场合。

本公司生产 的光杆排线器具有无极调速，瞬时换向，利用释放手柄能随意调整排线器的位置，光杆经过
特殊处理，排线器选用轴承，使用寿命长等特点。

如何在日常工作中保养和维护好光杆排线器？

       要想日常工作中保持光杆排线器的使用寿命，使其能够长时间稳定运行，那就在使用后常常
要坚持光杆和换向组织上有必定的油膜，以进步光杆和整机使用寿命。

工业上的排线器是将线缆，钢丝绳，SAIKAWA自动排线器，编织带，滴灌带等排线使之整齐的机械。分
PX.GP等系列。还有精密排线器，材质一般是由铝壳和铸铁壳等材料。

排线器的作用原理与特点

作用原理：

以滚珠培林组的内环紧抵于心轴面，以摩擦传动方式将心轴旋转运动转换成螺帽直线往复运动。类似于
螺帽于螺杆上的功能，但导程大小可调整，TRC精密排线，并可设定为0。附加一些机构如V型缓冲片，
行程挡块等可做到较往复运动更复杂的运动形态。



特点：

①推力可达3600N

②行程长可达5M

③有自由移动把手

④行程速度可调整：从0~4.2m/s往复速度也可分别设定

⑤行程长度可调整

⑥转向点可变化：有瞬间转向及缓冲转向

⑦马达单向旋转做动，也有心轴双向回转设计

切割线自动排线器-排线器-融新设备改造由昆山融新机电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆
山融新机电科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞
争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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