
常州市绝缘工具检测 验电器绝缘棒检测办理

产品名称 常州市绝缘工具检测 验电器绝缘棒检测办理

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

高压绝缘手套是电工安防用品，起到对手或者人体的保护作用，用橡胶、乳胶、塑料等材料做成，具有

防电，*、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业，汽车和机械维修，化工行业，精密安装。每种

材料拥有不同特点，根据与手套接触的化学品种类，具有用途。

安全带标识3.1整体标识应缝制在主带上，包含：标准号、产品类别、制造厂名、生产日期、伸展长度、

产品技术性能、可较换的零部件标识应符合相应标准的要求。

3.2可较换的系带标识：产品名称及型号，标准号，产品类别，制造厂名、生产日期；模拟人穿戴测试 将

模拟人悬挂在挂架上，将安全带穿戴在模拟人身上，调节各种活动部件，使系带和模拟人生贴合。改悬

吊点为系带，进行观察：腋下、大腿内侧不应有绳和带以外的物品，不应有任何部件压迫喉部。

验电笔 验电笔分为高压和低压两类，低压验电器又称为试电笔，其主要作用是检查电气设备或线路是否

带有电压；高压验电器还可以用于测量高频电场是否存在。

高压验电笔使用保管注意事项

1.为确保设备或线路不再带有电压，应按该设备或线路的电压等级选用相应的验电器进行验电。

2.验电前先检查验电器外观无损，再在带电设备上行试验，确认验电器完好后方可使用。



3.验电时，不要用验电器直接触及设备的带电部分，应逐渐靠近带电体
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