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 四方环保焚烧炉工作原理：

垃圾通过进料斗进入倾斜向下的炉排（炉排分为干燥区、燃烧区、燃尽区），由于炉排之间的交错运动
，将垃圾向下方推动，使垃圾依次通过炉排上的各个区域（垃圾由一个区进入到另一区时，起到一个大
翻身的作用），直至燃尽排出炉膛。燃烧空气从炉排下部进入并与垃圾混合；高温烟气通过锅炉的受热
面产生热蒸汽，同时烟气也得到冷却，后烟气经烟气处理装置处理后排出。
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安全指标

1、本焚烧炉装有安全保护装置，燃烧器启动后点火不正常时，能安全自动切断燃料供应，使设备停止运
行。

2、在停止运行前，装置有对燃烧室冷却程序的检测，使燃烧室温度下降到设定温度时，焚烧炉停止一切
运行。



3、控制柜与各控制设备之间有连接保护装置，以免发生漏电，在相对湿度85%时，电器回路绝缘电阻不
小于24MΩ，并有接地线传送漏电，电源连接外有金属软管保护。

4、本设备经过技术部门检验验证后出厂，圆形工业垃圾焚烧炉使用方法，确保客户方的正常运行。

焚烧炉点火要求

1.  点火前检查是否有电。

2.  每次使用前，应检查油箱油量，并将进油和回油阀门打开。（必须根据气温的不同用0#或-10#、-20
#轻柴油，否则会因燃料不洁堵塞油路和喷油嘴使燃烧不充分而冒黑烟。）

3.  检查电控柜门的按钮位置，所有按钮应在

“手动”位置上。

4.  气化室、二次燃烧室、燃尽室的风量应根据垃圾种类不同及时进行调整，燃烧室风量在启动时应尽
量减少给风量。

5.  点火燃烧采用手动方式。应确保二次燃烧室的温度升至400℃后启动汽化室焚烧燃烧器。

黔西南圆形工业垃圾焚烧炉使用方法值得信赖由诸城市四方环保科技有限公司提供。诸城市四方环保科
技有限公司是山东 潍坊 ,污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守
信的方针，满足客户需求。在四方环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创四方环保更加
美好的未来。同时本公司还是从事垃圾焚烧汽化炉哪家好，垃圾焚烧汽化炉多少钱，垃圾焚烧汽化炉生
产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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