
盘式震动研磨机 北京旭鑫盛科

产品名称 盘式震动研磨机 北京旭鑫盛科

公司名称 北京旭鑫盛科仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区万家嘉业创业园A区

联系电话 13581733251 13581733251

产品详情

导致超声波振动筛筛网磨损的3个原因

1、筛网张紧力度不够，以致引起筛网颤动，通常沿筛网边缘或包边压条处断裂或损坏。2、筛网质量不
合格，筛网一般有上部的筛分层和下部的受力层，要求这2层之间紧密贴合，如果筛网预张紧工艺差，当
筛网底部的受力层绷紧时，筛分层没有拉紧，工作时钻屑的抛掷力大大减小，不能排出钻屑。3、振动电
机转向错误在调试振动电机转向时，现场操作人员根据以往单轴振动筛或直线振动筛的使用经验，认为
只要钻屑往前走就行，但此方法并不适用于平动椭圆振动筛。若电动机错误地朝内侧旋转，抛射角虽也
是向前45&deg;，但是钻屑有向后滚动的力，这时钻屑向前运移的速度要慢很多，在筛网上停留时间长，
甚至会导致钻屑无法排出。

旭鑫盛科将继续加大研发投入，实行更全方面的科学管理，为广大客户提供自动化程度更高的、品质更
优、选择更丰富的系列产品。竭诚为广大客户提供更完善的售前和售后服务。愿与广大客户共同努力，
为建设型国家，发展我国的科学仪器事业贡献力量。

详解振动筛安装说明

一、机械安装

当本机械安装被安放特定位置后，视使用者需要是否把机械固定，但注意本机械必须处在水平位置，否
则，会影响本机的运转。机械的电源线必须要与保护电机装置的开关相连接。



二、运转前检查l、机身是否处在水平状态。2、机座是否固定妥当。3、细网是否铺平。4、机身框架的
束环螺丝是否锁紧。5、进料管与筛网间的距离是否足够。6、机身是否接触到其他物品。三、如果第二
项所示的各款都没有问题，则可以把少许需要筛分或过滤的原料，倒入筛网中心位置，是原料的流动方
向、角度、速度及处理量等加以调整机械。

想要了解振动筛安装说明详情，欢迎拨打图片上的热线电话！！！

振动筛弹跳球的作用及分类

振动筛分设备多种多样，通常弹跳球需要按装在精细筛分设备上，弹跳球目的是用来清网作用，建议广
大客户选择振动筛机的同时应注意哪些设备需加装弹跳球，作用与分类如下三点：

1.超声波振动筛、旋振筛、直排筛、高频振动筛通常是筛分比较精细的物料，盘式震动研磨机，如微粉
、面粉、泥子粉等精细物料透网率比较低，通常物料大于60目以上应该加装弹跳球，加装后效率能够提
高30%.

2.弹跳球的种类大致分橡胶(含化工原料)和天然硅胶(不含化工原料)两种，食品、要求比严格必须用天然
硅胶。化工、有色金属等行业相对要求不大可以选用橡胶球，但天然硅胶价格较贵，却耐用、环保建议
用天然硅胶球为上。

3.天然硅胶弹跳球弹性较好，颜色为透明白色手感较好。橡胶弹跳球弹性不如硅胶球颜色为不透明乳黄
色手感稍硬。广大客户在选用时应注意硅胶球和橡胶球的区别。

盘式震动研磨机-北京旭鑫盛科由北京旭鑫盛科仪器设备有限公司提供。北京旭鑫盛科仪器设备有限公
司位于北京市昌平区万家嘉业创业园A区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前北京旭鑫盛科在粉碎
设备中享有良好的声誉。北京旭鑫盛科取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新
的高度。北京旭鑫盛科全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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