
河南秸秆粉碎回收机 山东新圣泰机械 130型秸秆粉碎回收机

产品名称 河南秸秆粉碎回收机 山东新圣泰机械
130型秸秆粉碎回收机

公司名称 山东新圣泰机械制造有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市春秋西路299号

联系电话  15615875809

产品详情

农户为什么都偏爱圣泰秸秆粉碎回收机呢？

  1.秸秆粉碎回收机了饲草的实用价值，新鮮的饲草水份高、鲜美性好、易于消化，但不容易彼逆，非
常容易朽败霉变。青储后，相比青绿精饲料的细嫩、青绿，营养物质化学物质不仅不容易裁掉，而且有
一种深厚怪味，刺激性牲畜的胃口，饲喂量营销推广，对肉羊的发展趋势生长发育有优良的推动作用。2
.秸秆粉碎回收机能够随便收割，无行间距收割，适合不一样栽种相对密度。并且工作，驱动力耗费小。
依据所需割茬高度和大地整平状况，操纵油压缸左右分配割台到融入的场地。另设立割台高矮定位设备
，能够定下割茬高度。

秸秆粉碎回收机型号：

4JH-100

4JH-130

4JH-165

4JH-180

4JH-200

秸秆粉碎回收机可将粮食或果实收获后直立的农作物秸秆，用拖拉机作配套动力将农田里站立的秸秆切
断、揉搓、粉碎、回收。与传统的收获方式相比，省去了砍、捆、运、铡等多道工序。



经秸秆粉碎回收机切割破碎摧毁后的秸杆、牧草等完全符合指标要求，是畜牧养殖业理想的饲料原料。
农作物秸秆直接粉碎回收，是一项一举多得的农机化新技术，经济效益和社会效益十分显著。

秸秆粉碎回收机注意事项：

1、秸秆粉碎回收机作业时，应先将还田机提升到锤爪离地面20—25厘米高度（提升位置不能过高，90拖
拉机带秸秆粉碎回收机，以免万向节偏角过大造成损坏）接合动力输出轴，转动1—2分钟，挂上作业挡
，缓慢松放离合器踏板（若用铁牛—55时需使用二级离合），同时操作液压升降调节手柄，使还田机逐
步降至所需要的留茬高度，随之加大油门，投入正常作业。

2、秸秆粉碎回收机作业时，禁止锤爪打土，河南秸秆粉碎回收机，防止增加扭矩而引起故障。若发现锤
爪打土时，应调整地轮离地高度或拖拉机上悬挂拉杆长度。

3、转弯时应将还田机提升，转弯后方可降落工作。还田机提升，降落时应注意平稳，工作中禁止倒退，
路上运输时必须切断拖拉机后输出动力。

4、秸秆粉碎回收机作业中应注意清除缠草，130型秸秆粉碎回收机，避开土埂、树桩等障碍物，曲阜秸
秆粉碎回收机，地头留3—5米的机组回转地带。

5、作业时若听到有异常响声应立即停车检查，排除故障后方可继续作业。

6、秸秆粉碎回收机作业中应随时检查皮带的松紧程度，以免降低刀轴转速而影响粉碎质量和加剧皮带磨
损

河南秸秆粉碎回收机-山东新圣泰机械-130型秸秆粉碎回收机由山东新圣泰机械制造有限公司提供。“
打捆机,饲料粉碎机械,打包机,颗粒机,搅拌机”选择山东新圣泰机械制造有限公司，公司位于：山东省曲
阜市春秋西路299号，多年来，山东新圣泰坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东新圣泰期待成为您的长期合作伙伴！
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