
6W减速电机 SANLY永力电机 北京减速电机

产品名称 6W减速电机 SANLY永力电机 北京减速电机

公司名称 广东永力电机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞东城新锡边东海工业区

联系电话  13559723788

产品详情

齿轮减速电机在安装前应注意事项：

1、前注意事项

 a、安装前，要检查上的铭牌要求，看电源是否相符。

 b、检查减速电机、减速器是否完好。

 c、工作环境的要求，应在无油、酸、碱、有害气体、蒸汽、性等物质的地方。

2、在输出轴上安装传动件时，不允许用锤子敲击，通常利用装配夹具和轴端的内螺纹，用螺栓将传动件
压入，否则有可能造成减速机内部零件的损坏。不采用钢性固定式联轴器，因该类联轴器安装不当，会
引起不必要的外加载荷，以致造成轴承的早期损坏，严重时甚至造成输出轴的断裂。

 

6W减速电机减速电机

减速电机的特点有:

1、传动比分级是非常精细的，可以选择很大程度的范围，在转速型谱上也是非常的宽广，范围可以达到
i=2-28800。

2、在工作的时候不会消耗太多的能量，在性能上和其他同类型的设备相比更加的优越，电机达百分之九
十六，在振动上的幅度很小，这样就使得产生的噪音也非常的低；



3、电机的通用性非常的强，在使用之后进行维护也很方便，维护成本低，尤其是使用在生产线上的时候
往往只需要对内部的一些传动件进行维护，40W减速电机，就可以做到对整个电机进行维护，可以保证
整线正常生产的维修保养。

4、利用的是一代的密封装置，因此在密封性能上是非常好的，对环境适应性强，即便是在腐蚀、潮湿等
十分恶劣的工作环境下都是可以长期进行工作的。

 

减速电机的使用寿命和工作温度有什么关系？

大家存在一个误区，认为减速电机的使用寿命和电机的温升有关，温升越低减速电机使用寿命越长，25
W减速电机，实际上这是错误的，北京减速电机，比如说，一台电机的温升为80K，但环境温度为60度，
还有一台电机温升为90k，但环境温度为30度，一个是温度为140度，一个是温度为120度，那个寿命长，6
W减速电机，当然是温升高的那台了，所以减速电机的使用寿命是和电机的温度有关的?，电机的温度越
高使用寿命越短。

 

6W减速电机-SANLY永力电机-北京减速电机由广东永力电机有限公司提供。广东永力电机有限公司为客
户提供“微型电机,交流电机,涡轮电机,交流减速电机,小型马达等”等业务，公司拥有“微型电机,交流电
机,涡轮电机,交流减速电机,小型马达等”等品牌，专注于相关零部件等行业。，在东莞东城新锡边东海
工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑小姐。
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