
鄂动电解粉纯度高 电解液配置 河北电解液

产品名称 鄂动电解粉纯度高 电解液配置 河北电解液

公司名称 湖北鄂动机电设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区工业园

联系电话  13907277511

产品详情

电液正常工作温度：0~65℃；周围环境温度：-5~50℃。当环境温度长期低于0℃时需加装加热器，以防
止冬季电阻液上冻，无法起动或冻裂水箱及低温引起的起动性能变差等。我公司采用了下述方法控温，
节电效果明显。湖北鄂动机电设备制造有限公司致力于电机起动、补偿、调速和新型工业化高低压输配
电及自动化控制设备的科研、开发、销售为一体的高新技术企业。公司以人为本，以科技为先导，以市
场为导向，电解液配置，坚持自主创新、不断完善产品性能，已与数十家科研机构合作。

电液箱?

1、?电液箱采用高分子聚合材料制成，表面为白色。?

2、?在搬运电液箱时不可挤压、撞击、不可接近火源或在60℃环境温度中放置。?

3、?电液箱外表应干净，无孔洞或划痕。?

4、?电液箱在装入液体并加入电解质的情况下，任何部位均无渗漏，河北电解液，可用1000V兆欧表测量
绝缘应不小于10MΩ，必要时进行工频耐压试验。在装有水的情况下，工频耐压值不宜超过8000V。

常用的传动机构形式有皮带轮加螺杆传动方式和减速机加链条传动方式。种在螺杆加油后，高压软起动
电解液，由于惯性会使极板越限。应在调试前把螺杆加好油，再进行试车，调整限位开关的位置；有时
限位失灵，使链条传动的机构拉断链条、拉杆，掉入水箱。可在传动齿轮上加保险销，防止损坏设备。
湖北鄂动机电公司是集电力电子产品开发、设计、制造和销售为一体的高新技术企业。公司致力于电动
机软启动器的精密性、稳定性、智能化及节能化的研究，现已成为国内具有自主研发能力的软启动器生
产企业之一。



鄂动电解粉纯度高(图)-电解液配置-河北电解液由湖北鄂动机电设备制造有限公司提供。“水阻柜,高压
电容补偿,高压固态软起动,进相器”选择湖北鄂动机电设备制造有限公司，公司位于：湖北省襄阳市高新
区工业园，多年来，鄂动机电坚持为客户提供好的服务，联系人：冯先生。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。鄂动机电期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事水阻电解粉，水
阻电解粉厂，水阻电解粉厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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