
弥勒防火电缆桥架 电缆桥架生产厂家 防火电缆桥架规格

产品名称 弥勒防火电缆桥架 电缆桥架生产厂家
防火电缆桥架规格

公司名称 云南玖敦电气成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市经济开发区

联系电话 18088139908 18088139908

产品详情

技术准备:

1、按照已批准的施工组织设计（施工方案）进行技术、安全交底。

2、施工执行工艺标准、图集、规范齐全。

3.电缆桥架敷设前，应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方，施工前应与各
工种、监理或建设单位及设计单位协商好，并作好记录，弥勒防火电缆桥架，以保证施工顺利进行。

4、根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢
板，表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂，喷塑防火电缆桥架厂家，防火涂层等。欢迎广大新老客.

严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位；

吊具应采用定型产品，梯式防火电缆桥架批发，并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

固定支点间距一般不应大于1.5～2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三
端500mm以内应设固定支持点。



严禁用木砖固定支架与吊架。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢
板，表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客。

电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施，防止火灾沿线路延燃；防火隔离墙、板，
应配合土建施工预留洞口，在洞口处预埋好护边角钢，施工时根据电缆敷设的层数和根数用L50×50×5
角钢作固定框，同时将固定柜焊在护边角钢上；也可以先作好框在土建施工中砌体或浇灌混凝土时安装
在墙、板中。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，防火电缆桥架规格，该
系列产品选用冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客。

弥勒防火电缆桥架-电缆桥架生产厂家-防火电缆桥架规格由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南
玖敦电气成套设备有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南玖敦桥架一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：庞经理。
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