
数控车床测头 维里

产品名称 数控车床测头 维里

公司名称 江苏维里机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区八达街111号中衡设计大楼塔楼17
层1776室

联系电话  18626274982

产品详情

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城，人间天堂苏州，于2017年05月08日在苏州市
姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立.

在线测量的应用需要结合不同零件类型的特点来操作才能取得效果。在线测量轴类零件时，选择摆放方
向和装夹方式是初步。通常来说，大多数轴类零件，特别是短轴类零件两面都有形位公差要求，数控车
床测头，所以需要垂直于工作台面摆放。为了保证零件的每一个位置都尽可能地处于在线测量采点范围
，通常在工作台上会加两个等高块（150MM高）。

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城，人间天堂苏州，于2017年05月08日在苏州市
姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立.

应用球杆仪分析数控机床误差

为进行误差计算和补偿，必须辨识各个独立的误差参数。误差辨识可采用单向误差直接测量法或综合误
差测量参数辨识方法。球杆仪就是一种综合误差参数测量有效的工具。

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城，人间天堂苏州，于2017年05月08日在苏州市
姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立.

测球材料



红宝石

对于绝大多数测量场合来说，具有业界标准和特性的测球材料中，红宝石是已知硬的材料之一。

人造红宝石是在2000 ℃下用Verneuil工艺方法烧结成的纯度为99％的氧化铝晶体（刚玉）。

然后将刚玉切割并逐渐加工为球体。红宝石测球的表面极为光滑，具有极高的抗压强度和很高的机械耐
磨性能。

数控车床测头-维里由江苏维里机电科技有限公司提供。江苏维里机电科技有限公司是从事“研发、销售
:机电设备、机械设备及配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品
和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱总。
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