
厂家供应安阳便携式防爆数字测尘仪CCD-500，屏显，CPA认证

产品名称 厂家供应安阳便携式防爆数字测尘仪CCD-500，
屏显，CPA认证

公司名称 北京九州鹏跃科技有限公司

价格 18500.00/台

规格参数 九州鹏跃:jzpy
CCD:500
北京:昌平

公司地址 北京市昌平区昌平科技园区超前路6号

联系电话 010-57115089 18910379612

产品详情

1、具有内置光学标准散射板，确保仪器高稳定性；

2、具有特别保护气幕，避免粉尘对仪器核心部件的污染，确保仪器高可靠性；仪器内置泵，可排除湿度
风速对测定结果的影响。

3、配置40mm滤膜采样器；

4、恒流控制器能确保采样流量恒定，仪器自带呼尘切割器(B曲线)，以保证切割曲线正确；

5、设计了自校系统,仪器性能稳定可靠；

6、具有TSP、PM5、PM10、PM2.5、PM1.0等五种规格的可更换粒子切割器，可测量不同粒径的粉尘浓度
；

7、测量时长：标准时间为1分钟，设有0.1分及任意设定采样时长

8、存储：可循环存储9999组数据8、连续监测：可设定测量时长、待机时间及采样次数

9，本仪器防爆标志为ExibⅡBT4Gb，已获得防爆合格证（编号CE15.2063）及计量器具型式批准证书（C
PA 2016C142-11）

10、电源：配有专用充电电池组ICR-2200离子电池及电源适配器，小巧便于携带，可电池供电，设备可
连续使用时间8小时以上；



11、工作条件：环境温度（-25~60）℃；相对湿度＜90%

12、输出接口：航插RS485、RS23213、湿度修正功能：可选配，湿度较大环境下的测量数据更准确

14、尺寸：245mm×90mm×180mm
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