
新乡缝纫线 永欣生产各式缝纫线 缝纫线批发

产品名称 新乡缝纫线 永欣生产各式缝纫线 缝纫线批发

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享机针问题

邦迪线采用高质素涤纶纤维捻制而成，配合特殊润滑配方的线油，在缝制过程中耐高温、不伸缩、不脱
色、不断线、不起毛等性能，并具有防水，防霉等特性.分为内邦迪和外邦迪两种：内邦迪为尼龙长丝或
者涤纶和热熔丝高温胶合在一起，外邦迪是尼龙或者涤纶长丝在外层过胶，因为线胶合的比较紧密所以
增强了线的拉力。

特点：除普通尼龙线特点外，还具有拉力高、耐磨性能好、缩水率小，弹性适度缝迹平整等优点;广泛用
于适用于缝制汽车坐椅及安全气囊、皮质家具、箱包、降落伞、潜水衣、运动鞋、帐幕、风帆、车蓬及
床褥等日常高质量的缝纫产品中。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享腈纶的主要物理和化学性质

   1．形态 腈纶的纵面或有少量沟槽，截面随纺丝方法不同而异，缝纫线批发，干法纺丝的纤维截面
呈哑铃形，新乡缝纫线，湿法纺丝的则为圆形。



   2．强伸性和弹性 腈纶的强度为17.6～30.8cN/tex，比涤纶和锦纶都低，其断裂伸长率为25%～46%，
与涤纶、锦纶相仿。腈纶蓬松、卷曲而柔软，弹性较好，但多次拉伸的剩余变形较大，因此腈纶针织的
袖口、领口等易变形。

   3．吸湿性和染色性 腈纶结构紧密，吸湿性低，一般大气条件下回潮率为2%左右。此外，腈纶的染
色性不够好，但现在可采用阳离子染料染成各种鲜艳的色泽。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

对于大多数普通服装而言，缝纫线生产，随着时尚业的发展，服装已经将时尚和功能相结合，而缝骨线
迹对于上述两者都具有很大的影响。以往，缝纫线作为连接面料的材料主要是起到了装饰、连接作用，
而现在的缝纫线还具备功能性的作用。“比如在通常情况下，缝纫线价格，缝纫线需要有防撕裂性、很
好的延展性、弹性、柔软性。对于特殊的功能性i服装，还要求线缝有防水、防火、防静电、防缩皱、抗
老化等要求，这可以通过特殊的整理来实现。”

“除了这些常规的功能，缝纫线还有一个额外功能：装饰功能，比如直接用在室内装饰织物上，或者直
接在面料生产过程中，成为特色面料的重要组成部分。”“已经开始有一些比较前卫的面料设计师和面
料品牌，开始把多种色彩的缝纫线直接编制在自己的面料中进行设计生产了，这种加工工艺目前只有在
比较高i端的面料制品中才使用。”

新乡缝纫线-永欣生产各式缝纫线-缝纫线批发由义乌市永欣线业有限公司提供。义乌市永欣线业有限公
司是一家从事“缝纫线,高强线,拷边线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方
针，勇于参与市场的良性竞争，使“永欣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原
则，使永欣在棉纱、棉线中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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