
双组份聚氨酯密封胶纸箱包装 AB建筑密封胶重量比

产品名称 双组份聚氨酯密封胶纸箱包装
AB建筑密封胶重量比

公司名称 衡水腾达橡塑有限公司

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:腾达
可售产地:全国
产地:衡水

公司地址 衡水北方工业开发区88号

联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

双组份聚氨酯密封胶纸箱包装 AB建筑密封胶重量比

双组份聚氨酯密封胶产品说明：

双组份聚氨酯密封胶属双组份反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯
预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，
（A组份：B组份=10：0.8～1.2）。

一纸箱包装：

重量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其中五桶为白色聚氨酯密封胶称为A组份，每桶重量约为4.54公
斤，另外一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，每袋重量约为0.46公斤。也就是说每
箱为五个组份，每个A+B组份的重量为5公斤。

A组份为乳白色粘稠状聚氨酯密封胶，B组分黑色或者灰色粘稠状固化剂。重量比为10:1，每组的体积约
为：0.003125立方米，可嵌填1公分*1公分伸缩缝31米左右。

相当于1公分*1公分的缝隙需要嵌填0.16公斤双组份聚硫密封胶。另每箱配底涂液一小瓶，在伸缩缝注胶
前几分钟，保证注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加密封胶与混凝土的
粘结强度。

双组份聚氨酯密封胶产品范围：

双组份聚氨酯密封胶广泛用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中砼伸缩缝



，沉降缝等变形缝的嵌缝密封。适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水
系统等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。

以上便是腾达公司小编整理分享的资料，价格方面可面议或电议，实体企业，质量有保障，请您放心购
买，多多关注我们。
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