
厂家供应三门峡便携式激光粉尘仪，三参数同显，CPA，CMA双认证

产品名称 厂家供应三门峡便携式激光粉尘仪，三参数同显
，CPA，CMA双认证

公司名称 北京九州鹏跃科技有限公司

价格 13500.00/台

规格参数 九州鹏跃:jzpy
LD:5M
北京:昌平

公司地址 北京市昌平区昌平科技园区超前路6号

联系电话 010-57115089 18910379612

产品详情

LD-5M粉尘检测仪内部组件采用激光粉尘多粒径监测系统，可以同时监测区域环境内多个粒径的粉尘浓
度，无需更换切割头。仪器通过光散射原理实现了对可吸入颗粒物的实时监测。采用激光为光源，提高
了响应速度，使质量浓度转换系数不受颗粒物颜色的影响，保证了测量数据的准确度。仪器设计精巧，
适用于对环境空流动监测，具有较强的实用性。

（1）作用原理：激光动态散射

（2）实时显示粉尘质量浓度（mg/m），一分钟出结果（3）可同时显示多个粒径的测量数据，无需更换
切割头

（4）全部采用中文操作界面，操作便捷

（5）具有特别的保护气幕，避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染，确保仪器高可靠性

（6）外置滤筒设计，可在连续监测空气中颗粒物的同时收集粉尘样品，以便进行成份分析和运用滤膜称
重法求出质量浓度转换系数K值。

7、工作温度：-10℃～50℃

8、存储温度：-20℃～60℃

9、外形尺寸：180×75×150（含切割器）

10、电源：220VAC/12VDC电源适配器



11、屏幕：大屏幕液晶汉字显示屏

12、通讯输出：

标配：数字量输出RS485

选配：无线传输（LORAWAN）：
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