
阳光板 逆鳞新材料 无锡pc阳光板

产品名称 阳光板 逆鳞新材料 无锡pc阳光板

公司名称 苏州逆鳞新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业
园区淞北路45号启迪智能制造产业园4栋5层509
室（注册地址）

联系电话  13812759543

产品详情

阳光板耐力板安装注意事项

1.认明板材表面防紫外线的一面，并把该面朝外安装，绝i不允许把防紫外线的一面朝内安装；

2.在安装板材时，pc阳光板批发，板材上所覆保护膜会影响填缝料与板材的结合，所以在安装前把板材
四周的保护膜揭起5～10cm，阳光板，不要让型材夹住保护膜，但也不可揭起太多，以免因操作而损伤
板面；

注意：有些工人操作时把保护膜夹在型材里，然后用锋利工具划印再揭起，但往往划伤板面而导致板材
破i坏；

3.中空板材冷弯安装的情况下，其弯曲半径不得小于板材厚度的175倍；

4.中空板材只能顺肋筋方向弯曲。

阳光板使用注意事项

1.密封 阳光板使用效果和使用寿命和它的密封性有直接联系，pc阳光板厂家，所以在安装时要将每块阳
光板连接好，密封工作不能偷懒。阳光板上原本有胶带，但是这只是作为临时保护使用的，并不耐老化
。安装时要用胶带，并且要处理好板材边缘，否则不利密封性。

苏州逆鳞新材料有限公司是生产pc阳光板、pc耐力板、pc角浪板、pc磨砂板、pc颗粒板、PC声屏障板等
，并对PC板材进行各种成型加工。欢迎来电咨询！



PC中空板价格与规格之间的关系

很多客户在购买时经常会关心PC中空板价格怎么算，这里具体了解一下。

PC中空板和耐力板价格都是以平方米来计算的，标准PC中空板每张宽度为2.1米，长度为6米，无锡pc阳
光板，厚度从4mm-40mm不等。中空板又包含农业防雾滴板和常规板材和表面抗UV中空板。不同规格的
中空板价格不同，一般情况下是厚度越厚，价格越高；不同品牌的板材价格也不同。 

阳光板-逆鳞新材料(在线咨询)-无锡pc阳光板由苏州逆鳞新材料科技有限公司提供。苏州逆鳞新材料科技
有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。逆鳞新材料
带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

