
滴灌带价格 沈阳润雨塑料 鄂尔多斯滴灌带

产品名称 滴灌带价格 沈阳润雨塑料 鄂尔多斯滴灌带

公司名称 沈阳润雨塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省新民市经济技术开发区

联系电话  18802424339

产品详情

 滴灌带与其他微灌技术相比，具有以下优点。 

 (1) 滴灌带的投资较低
滴灌带每亩150～400元，对水源和过滤设备要求较低，是各种微灌设备中投资的一种。 

 (2) 滴灌带的抗堵塞性好  水带是直接在很薄的塑料管壁上加工出水小孔，流道短，不易附着杂质，
发生小孔堵塞也可以冲水排除，是微灌设备中抗堵塞的一种，只需把水泵进水管放入过滤网箱就能正常
工作工作。 

 (3) 滴灌带的工作压力低  采用滴头或微喷头的微灌系统工作压力为100～200kPa（10～20米）。水带
的工作压力为10～100kPa（1～10米），且流量大、灌水时间短，因此耗能少、运行费用低。 

 (4) 滴灌带的安装方便  由于工作压力低，对水质的要求较低，从数亩到数几百亩都可以用，且亩面
积的投资基本相同，适应我国农村家庭承包的现状，十分经济。同时，滴灌带谁家好，可以压成平带盘
成卷，体积小、重量轻，运输、安装、使用及收藏都方便。

大棚里种植蔬菜特别要注重水量的提供，不对太高，但也要学充足，经过人们多年的经验积累发明了滴
灌带来进行大棚蔬菜的灌溉。

1、 膜下滴灌带的供水: 

大棚滴水灌溉用水多数为井水，但用提井水的泵直接向棚内滴灌带供水，存在着同时供水而又多品种蔬
菜不同时用水的矛盾。因此，大棚滴灌带的供水一般应选择以下几种形式： 



（1）压力灌或变频控制供水。对于大棚多而又集中的片区，一般采用压力罐或变频控制集中加压，压力
罐安装在水泵和滴灌带之间，可在无人控制下保证管网连续工作，棚内不再另设加压设备。在水源处设
置离心过滤器和筛网过滤器组成的过滤设施。压力罐供水一次性投资小、管理方便，缺点是增加了灌溉
运行的费用，鄂尔多斯滴灌带，变频控制更好，但投资高点。 

（2）建水塔供水。在大棚集中的区域中心，建设供每个大棚滴灌带用水的水塔，满足大棚滴灌带所需的
压力和不稳定的用水。在水泵与水塔的输水管道上装过滤器等。建设水塔一次性投资较大，但运行费用
低，滴灌带价格，还可起到一定调蓄水量的作用。一般不推荐使用，用变频控制即可满足要求。

 在滴灌带一次作业时我们一定要进行试水验收了，滴灌带试水是如何进行的？他的具体的操作流程又
是什么呢？下面就为您介绍一下吧： 

1、滴灌带安装完毕，滴灌带生产厂家，初检合格就可进行试滴，试水时先打开控制闸阀，放水肿洗整个
管道，排除管中—切遗杂物，然后将各级管道尾部用堵头堵好； 

2、滴灌带以轮灌区为单位，按相应的压力供水，调整各闸阀，检查接头、管道有无漏水，滴水头滴水是
否均匀，各种仪表是否灵敏等。如有故障，要及时排； 

3、滴灌带试水正常以后，即回填管道。回填应分层进行，紧贴管道的一定用细砂土，并边填进捣实，防
止管道受力不均。冬季施工，下午回填，以减少热胀冷缩对管道线性变化的影响；

滴灌带价格-沈阳润雨塑料(在线咨询)-鄂尔多斯滴灌带由沈阳润雨塑料制品有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。沈阳润雨塑料制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑
料材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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