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产品名称 树脂玻璃鳞片胶泥 宁夏银川施克三防油漆
宁夏玻璃鳞片胶泥

公司名称 宁夏施克三防工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁夏银川市兴庆区清和南街立达国际电水暖汽配
城18種20号房

联系电话  13909581206

产品详情

节能型商品，宁夏玻璃鳞片胶泥玻璃鳞片胶泥

节能型商品

   不掉下来、不出泡，镀层维持坚毅，树脂玻璃鳞片胶泥，粘合力强可靠性好，无气味、活性溶剂
涂料、属节能型商品。该商品可用以脱硫脱硝设备，烟囱内腔，玻璃鳞片胶泥哪家好，黏贴陶瓷板、瓷
器泡沫塑料抛釉砖，宁夏玻璃鳞片胶泥，银川玻璃鳞片胶泥，石油化工公司工厂地面黏贴耐酸砖、混凝
土烟囱、钢质烟囱、各种储存罐、废水池、大口径循环系统自来水管，能够选用耐酸性耐高温玻璃磷片
粘结剂，立即批嵌在混凝土面或厚钢板表层、粘结性强、镀层坚毅、防腐长寿命。 

    玻璃鳞片是生产制造重防腐建筑涂料、珠光颜料和塑料制品不能缺乏的关键原料，运用于防腐行业
，可明显增强建筑涂料的防腐特性，增加物品使用期限：用于生产制造珠光颜料，宁夏玻璃鳞片胶泥，
银川玻璃鳞片胶泥，玻璃鳞片珠光颜料的光滑度远远地好于云母，人造云母制做的珠光颜料。并兼具防
腐、防紫外线照射的作用；用以塑胶行业，可提升塑料制品的抗压强度，避免热固性塑料做成的高精密
构件的热形变，提升 其室内空间可靠性。

玻璃鳞片腐蚀能好，银川玻璃鳞片胶泥玻璃鳞片胶泥

玻璃鳞片腐蚀能好



    玻璃鳞片腐蚀能好，因为玻璃鳞片胶泥选用基材环氧树脂是性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具备比
环氧树脂胶更强的耐热，宁夏玻璃鳞片胶泥，耐蚀性能。 较低的占有率，玻璃鳞片胶泥、建筑涂料，抗
水蒸气率高，比一般的环氧树脂胶胶泥、建筑涂料高六-15倍，比一般的环氧玻璃钢FRP高4倍。宁夏玻璃
鳞片胶泥，银川玻璃鳞片胶泥， 玻璃鳞片胶泥，具备较强粘接强度，与厚钢板粘接强度≥2.0Mpa，与混
泥土粘接强度≥2.5mpa，因而玻璃鳞片胶泥衬层镀层，不容易造成开裂，分层次，脱层或脱离。粘合力
和冲击性强度好，进而确保了优良耐蚀性。 

    耐热、耐高温冲击性特性好，镀层中带有许多 玻璃鳞片，因而清除了镀层和钢材中间的热膨胀系
数的区别，玻璃鳞片线膨胀率11.5x10-6/℃，钢材线膨胀率12x10-6/℃，二者之间较类似，使鱼鳞胶泥融
入温度剧变重浸蚀的自然环境，如供电系统中FGD，在一些异常状况下，FGD的一些环节温度可做到200
-250℃，宁夏玻璃鳞片胶泥，银川玻璃鳞片胶泥，大家开展耐高温冲击试验，把有涂玻璃鳞片胶泥厚钢
板放到100℃开水和0℃凉水各1小时，经100次温度剧变实验后沒有发生异常情况。

玻璃鳞片胶泥的作用

    玻璃鳞片是夹层玻璃经1700℃高溫熔化再经与众不同加工工艺吹制而成的特薄的玻璃碎片，高
溫熔融状态下的夹层玻璃，经加工工艺生产加工，促使玻璃鳞片具备比一般玻璃抗压强度大、比例小的
特点。宁夏玻璃鳞片胶泥，银川玻璃鳞片胶泥，夹层玻璃是无机材料，其构成决策了它具备优良的耐化
学品及耐老化性能。玻璃鳞片非常薄，鱼鳞建筑涂料经恰当工程施工，促使它在涂层中可与基体公平叠
压排序，象一片片鱼鳞片，如逐层铠甲，产生高密度的防水层层(有些人品牌形象地称它为谜宫式构造)
。

   据测可以达到数十几百层，促使浸蚀介质外扩散渗透到被维护基体的方式越来越弯弯曲曲，大大的
增加了介质渗透的方式和時间，相对应提升 了涂层的抗渗透性能及耐腐蚀使用寿命。宁夏玻璃鳞片胶泥
，银川玻璃鳞片胶泥，涂层中很多的玻璃鳞片产生很多小地区，防腐玻璃鳞片胶泥，使涂层中的微裂痕
、微汽泡互相切分，大大的缓减了介质的渗透速率，使介质渗透率显著变小玻璃鳞片涂层比别的原材料
抗介质渗透性可提升 好几倍到十几倍。

树脂玻璃鳞片胶泥-宁夏银川施克三防油漆-宁夏玻璃鳞片胶泥由宁夏施克三防工贸有限公司提供。树脂
玻璃鳞片胶泥-宁夏银川施克三防油漆-宁夏玻璃鳞片胶泥是宁夏施克三防工贸有限公司今年新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：时经理。同时本公司还是
从事宁夏树脂，银川防腐漆，宁夏银川乙烯基酯树脂的厂家，欢迎来电咨询。
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