
亚硫酸钙球 除氯 除余氯

产品名称 亚硫酸钙球 除氯 除余氯

公司名称 淄川天舜水处理陶球加工厂

价格 30.00/公斤

规格参数 滤料类型:余氯
适用对象:水
用途:水过滤

公司地址 中国 山东 淄博市淄川区
山东淄博淄川区城南镇西楼村

联系电话 86 533 5783864

产品详情

滤料类型 余氯 适用对象 水
用途 水过滤 性能 耐酸、耐碱
类型 高效 品牌 JC
吸附率 12（％） 抗压力 10（kgf）
密度 5（g/cm3） 孔隙率 12（%）
化学成分 亚硫酸钙

亚硫酸钙球，自来水亚硫酸钙除余氯 能改善口感

除氯球：

颜色:白色

规格: 3－25

用途：饮用水、洗浴水功能:除余氯,吸附。淄博锦程陶瓷厂针对自来水中的含氯现象，研发出一种去除余

氯的新产品---除余氯球，该产品为白色球状，除氯效果明显，广泛应用在各种净水器，水机，水厂设备

，游泳馆，洗浴中心等，其技术性国内遥遥领先，深受客户欢迎。它的主要作用是去除水体中的余氯，

包括化合性余氯和游离性余氯clo-（次氯酸根离子）、hocl（次氯酸）、cl2（氯气）等，将自来水中的氯



元素变成对人身体无害或者有益的元素。与传统的活性炭除余氯相比，用除氯球除余氯有高效、安全、

耐高温、不滋生细菌等优点，与kdf铜锌合金相比，生产成本更低，除氯更有效。在日本、韩国、马来西

亚、台湾等东南亚国家和地区被大量应用于高档水处理系统中。

余氯的危害：

余氯，作为一种有效的杀菌消毒手段，仍被世界上超过80%的水厂使用着。所以，市政自来水中必须保
持一定量的余氯，以确保饮用水的微生物指标安全。但是，当氯和有机酸反应，就会产生许多致癌的副
产品，比如三氯甲烷等。超过一定量的氯，本身也会对人体产生许多危害，且带有难闻的气味，俗称“
漂白粉味”。

自来水余氯浓度过高的话，主要危害有：1、刺激性很强，对呼吸系统有伤害。2、易与水中有机物反应
，生成氯仿、三氯甲烷等致癌物。3、作为生产原料的话，有可能起不良作用，如用其生产黄酒产品时，
对发酵环节的酵母菌有杀菌作用，影响酒质。

因为自来水净化一般是使用氯气，而残留的余氯在加热的过程中会生成三氯甲烷这种致癌物，长期饮用
会对人体造成非常大的危害。尤其是近年来水源污染越发的严重，直接导致自来水中余氯含量的增加。
所以直接饮用自来水烧的开水也不是健康的选择，对自来水进行再净化是关键。经过净水设备净化后的
自来水称为直饮水，在保留对人体有益的矿物质的基础上吸附自来水中的余氯和其他有害物质，是真正
健康的水。

亚硫酸钙球是由亚硫酸钙和食品级粘结剂通过先进的造粒技术生产出来，粘结牢固，没有粉末脱落。生
产过程严格合理，确保有效成分亚硫酸钙达到78%以上。

产品特点：

高效性：经过测试亚硫酸钙球具有极高的除余氯的能力和极快的反应时间，以达到99%s以上，反应时间
只要0.8秒，是理想的高效除余氯产品。

稳定性：在宽ph值的范围和0-80度的温度环境下，可以安全使用，效果稳定。

安全性：亚硫酸钙球经严格工艺条件生产，在水中溶解度极低，经过国家认证，在饮用水产品使用时产
品安全可靠，没有重金属和其他有机物等有害物质释出。

使用范围：

�ph值:4-10

�温度：0℃-80℃

�进水余氯浓度：≤2ppm

�压力：0-5 kg/cm2



�流量：0.5lpm-8lpm

【用途】

用于民用、工业水处理

【使用用法】

�沐浴器：亚硫酸钙球可以完全满足沐浴器体积相对小，流量要求大，除氯效果要求高等特殊要求。

�水龙头滤芯：单独使用或与其他滤料共同使用，都可以达到流量大，除氯效率高的要求，没有任何毒
害物质释放出来。

�亚硫酸钙滤芯：可以在饮料，纯净水生产过滤工艺中，单独增加一支高效除氯滤芯，轻松做到出水余
氯低于0.1ppm,确保下阶段反渗透膜的工作安全。

�活性碳滤芯：掺入一定比例的颗粒亚硫酸钙，制成高效除氯碳棒滤芯，极大增强产品除余氯的效能。

�中央净水器：混入一定比例的该产品，可以提高整个产品的过滤效果，避免对损坏树脂和影响软水的
质量

【技术指标】

�余氯≤0.1ppm

【规格尺寸】粒径 1-30mm

【包装规格】25kg/袋
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