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产品名称 厕所防水补漏如何做 厕所防水补漏
尚业防水补漏厂家价格

公司名称 云南浚源防水保温制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 官渡区昌宏路国雅防水市场c区3幢1—2号

联系电话 13759457618 13759457618

产品详情

防水堵漏 

用凿子或冲击钻将渗水部位打成4~5cm深，直径2~3cm的孔洞，用于冲洗干净后，r-1型材料加水（灰：
水=1:0.3）搅拌均匀，捏成料团（料团大小与孔洞相近），手掌感觉发热，迅速将料团塞于孔中，并用手
掌压住几分钟，手掌感到发硬后，松开手掌，厕所防水补漏如何做，再用木板压平。15min后进行湿养护
。 

云南石尚防水工程有限公司，从事各种室内外装饰装修工程、各种防水工程。对于防水堵漏、防渗、防
漏、补漏加固、渗漏水维修工程，。公司有市场开拓、施工应用等方面的人才和经验丰富的施工队伍。
凭借精湛的技术及良好的售后服务，厕所防水补漏工程承接，赢得了广大客户的信任。欢迎大家来电咨
询！ 

相信大家都知道卫生间地面的水都是从地漏排出房间的，但是很多房子在装修时，因为地漏和排污管的
各种不配套，导致水管常常连接不好，虽然有用材料进行补救，但是经过了水泡还是会出现渗水的情况
。一新建房屋内两个卫生间的防水施工，施工面积60多平米，涂刷两遍施工，闭水试验未出现渗漏情况
，贴砖十天后再次进行闭水时，管根和阴角处出现渗漏现象。经过人员的鉴定，由于施工人员不够细致
，厕所防水补漏，防水涂料搅拌很不均匀，涂刷完的防水涂膜有很多小疙瘩，管根部位有微裂纹，且地
面基层极其不平整，厕所防水补漏公司，使得防水层无法发挥应有的作用。 

其实，总的来说，屋顶防水这个流程并不会特别困难，但是其中的每一个步骤却都需要保持足够的耐心
，而且也要严格把控好每个细节。屋顶防水工作主要由施工前准备、施工人员的相关要求、防水材料质
量要求以及具体的施工步骤这四个方面的内容，其中，重中之重便是防水材料的把控，因为如今市场上



仍然存在不合格防水材料的现象，所以我们需要对防水材料多加重视。相信这些步骤都完成，应该能够
成功做好屋顶防水工作。

厕所防水补漏如何做-厕所防水补漏-尚业防水补漏厂家价格由云南浚源防水保温制品有限公司提供。云
南浚源防水保温制品有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浚源防水一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：石总。
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