
江西新余有机硅代销含氢双封头

产品名称 江西新余有机硅代销含氢双封头

公司名称 新余市楠德新材料有限公司

价格 400.00/公斤

规格参数 产品名称:含氢双封头
化学名:四甲基二氢二硅氧烷
用途:中间体

公司地址 江西省新余市渝水区下村镇南村村委

联系电话 13879039368 15207902636

产品详情

产品名称 含氢双封头 化学名 四甲基二氢二硅氧烷
用途 中间体 含量 98.0%（%）
规格 10公斤 CAS 3277-26-7

①化学名:四甲基二氢二硅氧烷②cas号:3277-26-7③分子式:c4h140si2④分子量:134.32⑤产品牌号:dx-20⑥质
量指标外观,:无色透明液体。纯度≥98.0%(内控≥98.5%)。折光率:1.3714.沸点:69-71℃.(产品易挥发)⑦性能
:可溶于芳香烃/石油烃类等多种有机溶剂,不溶于水.是一种用途广泛的有机硅中间体.通常它们是作为有机
硅封端剂使用.由于分子结构中含有活泼氢原子,可通过硅氢加成反应与带有不饱和键的其他有机物加成,
合成共聚物高分子.由它们出发又可制成系列活性硅油.通过上述途径,既能有效发挥有机硅的优良性能与
通用树脂/橡胶量大,价廉的优点,又能克服有机硅价格偏高和通用树脂/橡胶性能上的某些缺陷.国内正宗生
产企业.⑧主要用途:用于合成含官能端基的聚硅氧烷.是高性能的有机硅表面活性剂.适用于生产加成型硅
橡胶,硅凝胶,端含氢硅油和塑料/树脂改性剂,树枝形聚合物等特种助剂.

包装：5kg，10kg，15kg，20kg，150kg化工用塑料小口桶密闭包装，也可按客户要求.

存储/运输:

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。包装要求密封。应与氧化剂、酸类、
食用化工原料分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。搬运时轻装轻卸，防止包装及容
器损坏。按危险品运输。
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