
300A便携式柴油发电电焊机

产品名称 300A便携式柴油发电电焊机

公司名称 上海睫曼电力设备有限公司

价格 26800.00/台

规格参数 品牌:欧洲狮动力
相数:单/三相
启动方式:电启动（选配自启动）

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室

联系电话 021-51987463 18616886036

产品详情

300A便携式柴油发电电焊机欧洲狮发电机组采用德国新研发技术，使发电机尺寸和重量上减小了40%，
代表了当今世道中小型发电机的高水平，可广泛满足各种电力需求，为各类家用和专用设备提供优质理
想的电力，如各类灯具、电动工具、电动设备、电脑及装有微型计算机芯片的敏感电器设备，也可以应
用于许多场合和小型便携式电动工具等。欧洲狮动力发电机在强化运动的设计理念指导下，全新合资发
电机依然着保持精干的机身尺寸。由于没有受到加长的影响，小型发电机拥有饱满而协调的侧面线条，
其0.27的风阻系数也是同级佳水平，四只熏黑的18寸多幅轮圈一是典型的意系性能范儿，而加宽的前后轮
距则可以有效强化运动性。尽管285mm的轴距依旧可以为新GS提供不错的发电机空间表现，但在现在的
豪华静音汽油发电机市场，这个数据显然已经不具备任何优势了。

如有未尽事宜，欢迎您的来电垂询！

型号 ：BT-300TSI

电焊机参数：

额定电流：300A

电流调节：0-300A 

额定电压：26-30V 

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续：100



发电机参数：

额定输出：2KW

额定电压：220V

频 率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数：

发动机型号：BT-1100FA

燃油类型 ：0#、-10# 柴油   

发动机型式 ：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油 耗 ： 206 g/kw.h

油箱容积（L）：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

保护装置：有

长宽高（mm）：820*560*770

净重（kg）：185/195
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