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产品名称 防水数显卡尺订购 防水数显卡尺
天津桂量量具刃具公司

公司名称 天津桂量量具刃具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30
-109

联系电话 13752007405 13752007405

产品详情

测量工具的选定每次测量前，需要根据被测零件的特殊特性选择测量

测量工具的选定

每次测量前，防水数显卡尺订购，需要根据被测零件的特殊特性选择测量工具，比如，长
、宽、高、深、外径、段差等可选用卡尺、高度尺、千分尺、深度尺；轴类直径可选用千
分尺、卡尺；孔、槽类可选用塞规、块规、塞尺；测量零件的直角度选用直角尺；测量R
值选用R规；测量配合公差小，防水数显卡尺厂，精度要求高或要求计算形位公差时可选
用三次元、二次元；测量钢材硬度选用硬度计。

各部分相互配合：尺子和框架沿脚体的运动应该是稳定的，防水数显卡尺，不应该有障碍或松动。数字
显示应清晰完整。 没有黑点和闪光现象。按钮稳定

可靠。紧固螺钉的作用应可靠。微器件的空气距离不应超过1/2。

数显卡尺矫正：

1.移动尺架，使电子数显卡尺测量两个外测和接触。

2.每个校准值必须在爪端或外端的两个位置测量。



3.重复测量3次和读数；

4.指示值的变化由读数和小读数之间的差值决定。

5.数字卡尺不大于0.01mm。

工作原理

数显卡尺的尺身装有齿条，齿条运转带动圆形栅格片转动，用光电脉冲计数原理，防水数
显卡尺定做，将卡尺量爪的位移量转变为脉冲讯号，通过计数器和显示器将测量尺寸用数
字显示在屏上。

使用方法

数显卡尺的使用方法

优势

节约人力，提 用于直接连接检测仪器进行自动数据采集（如数显卡尺、百分表、高度
计、测厚仪、电子称、拉力计、深度游标卡尺等），无需操作人员手工记录数据，节约人
力成本； 2、连接多个仪器
数据采集仪配置两个串口，可以同时连接两个仪器进行同时自动测量；
3、方便数据分析 

防水数显卡尺订购-防水数显卡尺-天津桂量量具刃具公司(查看)由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津
桂量量具刃具有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的量具等行业积累了大批忠诚的客户。桂量
量具带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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