
虞城加工淘宝盒 新育达生产纸箱 加工淘宝盒生产厂家

产品名称 虞城加工淘宝盒 新育达生产纸箱
加工淘宝盒生产厂家

公司名称 商丘新育达印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 虞城县李老家陈店村

联系电话 15518655767 15518655767

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘新育达印刷有限公司

压印滚筒与印版滚筒的压力

压印滚筒与印版滚筒的压力根据承印材料厚度设定合适的压力，一般厚度越大，印刷压力
也要求越大。印版滚筒周长和压印滚筒直径根据印刷工艺单设定合适的压力，一般厚度越
大，印刷压力也要求越大。设定收卷张力变化曲线在印刷过程中，收卷张力是随着收卷的
卷径的增大而减小，为了取得更好的收卷质量，目前先进的卷装凹印机的收卷张力的变化
曲线，可由操作人员自行设定，因此，设定一个合适的收卷张力变化曲线是很重要的。一
般可在主机中存储几条常用的变化曲线，方便生产时选用。

在彩色印刷中，如何合理安排色彩的先后套印顺序是工艺技术人员研究的一项重要课题。
印刷的一个重要作用是艺术性地原稿，这需要印刷工人具有一定的艺术鉴赏力和掌握色彩
变化的表现能力。色序安排不当有可能导致印刷品产生色偏、混色和逆套印等故障；色序
安排科学，会使印刷品颜色更逼近原稿，甚至于加强某种颜色气氛，使层次清楚，网点清
晰，加工淘宝盒厂家，套印准确，颜色真实、自然、协调。



选打底再印金（银）墨，用胶印机印刷金墨时，加工淘宝盒生产厂家，一般先要印底色（
俗称打底），即选用遮盖力强，色泽与金（银）墨近似的油墨作为底色，然后再在底色墨
层上印刷金（银）墨，既可以节约金（银）墨，又能提高金（银）墨层的光泽度，加强金
（银）墨的印刷效果。在底色墨上印金（银）墨，底色印刷质量的好坏是决定金（银）墨
印刷质量的重要因素，因此，虞城加工淘宝盒，印刷底色油墨的版面要平整，底色油墨的
黏度要高、干燥性要适中、墨层要厚实。底色油墨的干燥方式以渗透干燥和氧化结膜干燥
相结合为宜，加工淘宝盒批发，切忌底色墨层发生晶化。印金（银）墨时，应在底色墨层
还没有完全干燥的情况下进行叠印，否则容易出现金（银）墨印不上，或者附着牢度差，
一擦就脱落的现象。

虞城加工淘宝盒-新育达生产纸箱-加工淘宝盒生产厂家由商丘新育达印刷有限公司提供。“包装装潢印
刷品和其他印刷品印刷,原纸购销。”选择商丘新育达印刷有限公司，公司位于：虞城县李老家陈店村，
多年来，新育达印刷坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临
指导，洽谈业务。新育达印刷期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事商丘纸盒包装厂，商丘
纸箱厂，商丘小型纸箱厂的厂家，欢迎来电咨询。
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