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产品名称 积尘管道检测机器人公司欢迎来电

公司名称 北京宝云兴业科贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市西城区广外大街朗琴国际大厦A座1606

联系电话 18910819963 18910819963

产品详情

定量采样机器人

建立定量采样机器人采样法检测集中空调风管内表面积尘量的不确定度分析方法，找出其影响不确定度
的因素，对不确定度进行评估，给出不确定度。方法根据《公共场所集中空调通风系统卫生规范》附录
H，建立不确定度的数学模型，积尘管道检测机器人公司，系统分析计算不确定度各分量。结果用人人
康RRK-SR-I型定量采样机器人采集风管内表面积尘量，当平均积尘量为18.42g/m2时，其扩展不确定度为
4.716g/m2(K=2)。其中采集率对测量不确定度影响。结论此方法适用于评估定量采样机器人采集风管内
表面积尘量的测量不确定度。

定量采样机器人

便携式一体机结构，重量轻，携带方便。 ◆
机器人采用双轮驱动履带式行走机构，爬坡角度不小于40度，越野能力强。 ◆
机箱采用高抗冲击的高分子聚合材料一体注塑成型，坚韧抗压，特质高密封设计。◆ 采样机器人配有前
后双组摄像头，前摄像机水平方向可以360度观察，垂直方向可以180度俯仰观察，视野无盲区，后摄像
机方便倒车行驶。 ◆ 检测过程中可录像也可照相，图像清晰度高，无干扰。 ◆
机器人照明采用LED灯照明，亮度高，寿命长。 ◆
设备各项技术指标完全达到了颁布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范(WS
394-2012)》中定量采样设备的要求。



定量采样机器人

? 真正的全电脑软件操作系统，操作简单直观 ? 摒弃了传统笨重控制箱和显示屏， BY-202plus型定
量采样机器人重量仅6公斤 ? 用笔记本电脑现场无线操控采样与视频检测 ? 车载电池无需外接电源
，随时随地都可进行现场检测， 灵活性更高，安全性更强 

想了解更多产品信息您可拨打图片上的电话进行咨询！宝云兴业竭诚为您服务！

积尘管道检测机器人公司欢迎来电由北京宝云兴业科贸有限公司提供。“水质检测仪,PM2.5检测仪,采样
泵,甲醛检测仪,测氡仪”选择北京宝云兴业科贸有限公司，公司位于：北京市西城区广安门外大街168号1
幢13层1-1606，多年来，宝云兴业坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电
，来函，亲临指导，洽谈业务。宝云兴业期待成为您的长期合作伙伴！
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