
江西新余有机硅优质含氢乳液

产品名称 江西新余有机硅优质含氢乳液

公司名称 新余市楠德新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 级别:化学纯CP
类别:硅油
含量:30（％）

公司地址 江西省新余市渝水区下村镇南村村委

联系电话 13879039368 15207902636

产品详情

级别 化学纯CP 类别 硅油
含量 30（％） 产品规格 50公斤/每桶
CAS NO

主要成份甲基含氢硅油

技术指标

外观：乳白色液体

ph值：3 ~ 5

含固量：28±2%

稀释性：与水任意比例稀释

稳定性：3000转/分，15分钟，乳液不分层

性能及特点

防水剂是一种乳液型有机硅防水剂，具有耐候性，疏水效果好等特点，能在醋酸铅、硝酸铵、醋酸锌等
催化下交联成膜，具有防潮、防毒、防锈及透气性，能给予棉麻、丝、晴纶及涤纶等各种织物以良好的
泼水性和光滑柔软性。能明显提高织物的耐洗性和弹性，并可与有机硅柔软剂及2d树脂同浴使用。

本品还可用于建筑内外墙防水，防毒工程。

使用方法



用量：40克/升浸轧液，应与6克硝酸铵（或醋酸铅、醋酸锌）/升浸轧液同浴使用。

参考工艺：浸轧整理，70~110℃烘干，160℃*30′焙烘

包装及贮运

用塑料桶包装。贮存于通风干燥处，存贮期半年。在贮存过程中本品会在表面形成一油状聚合物，不影
响使用。本品为非危险品，可安全运输。
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