
程跃泵业 zjq潜水渣浆泵图片 南宁潜水渣浆泵

产品名称 程跃泵业 zjq潜水渣浆泵图片 南宁潜水渣浆泵

公司名称 河北程跃泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号

联系电话 13284385666 13284385666

产品详情

使用条件：

 1、电源为50Hz，380V三相交流电源。

 2、介质的温度不得高于40℃，介质中不含性气体。

 3、介质中固体颗粒的重量浓度为：30%，介质密度为1.2Kg/L。

 4、机组潜水深度一般不大于20米，潜水深度以淹没电机为准。

 5、机组在介质中以立式工作为好，潜水渣浆泵吸程，运转方式为连续运转。

 6、当现场条件不符合上述规定时，请在订货时说明，可根据要求订制。

随着环保的严厉管理，运用潜水渣浆泵的中央也逐步的增加，用处也越来越普遍，立式吸沙泵作为一种
特地抽沙的抽沙设备，因而带动了一个行业的开展，那么吸沙泵的应用范围有哪些呢?下面为大家引见。
1.排污、清淤 在河道、鱼塘或者池塘清淤时，吸沙泵也被称为抽泥泵、泥浆泵、清淤泵，南宁潜水渣浆
泵，能够配套绞吸船运用。 2.洗煤厂 煤泥泵的运用寿命关系到洗煤厂的消费本钱和设备维护本钱。假如
煤泥抽送泵选型不合理，会缩短泵的运用寿命，影响到企业的消费，减少经济效益。由于煤块比拟大，
多是固体块状，液下潜水渣浆泵，极容易梗塞，洗煤厂关于泵的请求十分高，必需选用高流量、高经过
性的吸沙泵，很多泵都无法到达这些请求我公司自主研发了设计了合适洗煤厂运用的吸沙泵，处理了梗
塞问题。所以吸沙泵也被称为煤泥泵、洗煤厂泵。 3.选矿厂 吸沙泵主要的用处就是用于矿山行业，一些
选矿厂是吸沙泵的主要运用客户，在矿山行业称为矿浆泵、尾矿泵等。矿山的泥浆颗粒固体状浆体人工
无法肃清，而吸沙泵能够轻而易举的将其清掉。由于矿山运用环境比拟恶劣，因而对泵的寿命影响十分
大，这就请求厂家在选择吸沙泵的时分，一定要选择质量的产品。 4.发电厂 在我国主要是水力发电和火
力发电，火电厂经过燃煤发电，会产生很多的灰渣夹杂着水垢，这就需求抽沙泵来将其清掉，所以火电
厂也称为灰渣泵。 5.河道抽沙 在抽沙行业中，抽沙泵能发挥它的用处，吸沙泵也被称为抽砂泵，矿砂泵



等，河道抽沙行业抽沙泵保送的都是一些颗粒较小的砂子，合适选用抽沙泵。从河道中抽取河沙。 固然
吸沙泵的应用范畴很宽广，zjq潜水渣浆泵图片，但运用过程中一定要依据本人行业的特性选择合适运用
的抽沙泵品牌和型号。抽沙泵与清水泵不同，在消费制造的时分一定要留意选用合理的材质和配件。潜
水渣浆泵

ZJQ潜水渣浆泵该产品主要特点      

1、高质量一次性润滑轴承（进口NTN轴承）无忧运转。

2、密封监视在电动机与泵盖之间的油室里注入润滑油，作为保护区，通过传感器进行密封监视，一旦漏
水，立即关机。  

3、大通道的水力部件设计，保证一定大小的颗粒无堵塞通过，减少故障。

4、电动机转轴采用不锈钢材质，转子进行动平衡检测，更加。

5、双端面机械密封，材质为钛化硅/钛化硅（或钛化钨/钛化钨），保证水泵长期可靠的工作

ZJQ潜水渣浆泵的保养与维修：

1、机组长期不用时，应及时提出，擦拭干净表面，清除滤网处杂物，涂上防锈油，放在干燥通风处。

2、机组在连续或累计运行满2500小时后，应检查紧固件、密封情况，及时更换油室中的汽轮机油和机械
密封件。

3、电泵使用满一年后，须提出检修；及时更换油封、叶轮、搅拌叶轮、内泵盖、吸水板等易损件。

4、机组重新拆装后，电机内腔及油室内必须打0.2Mpa的气压试验，5分钟不得有泄漏现象。

程跃泵业(图)-zjq潜水渣浆泵图片-南宁潜水渣浆泵由河北程跃泵业有限公司提供。程跃泵业(图)-zjq潜水
渣浆泵图片-南宁潜水渣浆泵是河北程跃泵业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。同时本公司还是从事潜水排污泵，WQ潜水排污泵
，潜水排污泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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