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在实际应用中，该产品具有抗老化、拉伸强度高，伸长率大、潮湿屋面可施工、外露无须保护层、施工
方便、无污染等综合特点，十分适用于作为轻型节能屋面的防水层。

TPO防水卷材适用范围

1.各种工业和民用建筑地下室顶板及屋面防水工程
，屋面工程包括种植屋面、混凝土屋面、坡屋面、轻钢型结构屋面以及外露和非外露屋面。

2.地铁、公路和铁路隧道、桥梁、人防工程等。

3.大型粮仓、制梁场、垃圾填埋场、人工湖、各种管沟等市政工程的防水。

方法/步骤1、基面清理：

清除基层表面杂物、油污、砂子，凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净，清扫工作必须在施工中随



时进行，并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物；

阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角，阴角小半径50mm，阳角小半径20mm。
基面若有明水，扫除即可施工。 

配置水泥素浆：

按水泥：水=2:1（重量比）。先按比例将水倒入原已备好的拌浆桶，再将水泥放入水中，浸泡15～20分
钟并充分浸透后，防漏卷材造价，把桶面多余的水倒掉；然后加入水泥用量的5%～8%聚合物建筑胶（保
水剂），用电动搅拌机进行搅拌，搅拌时间5分钟以上。 

防水卷材要有大气稳定性，防漏卷材生产厂家，即不受阳光、热等介质的影响，能够抵御侵蚀，保持长
期使用的性能，一般用抗老化能力来表示。总的来说，保山防漏卷材，合成高分子防水卷材性能要比沥
青防水材料要好，但是成本也要高些。沥青防水卷材有自粘改性沥青SBS防水卷材、高聚物改性沥青防水
卷材等，防漏卷材施工方法，高分子防水卷材有CPS防水卷材、DTM防水卷材、聚乙烯丙纶防水卷材等
。防水卷材在储存或运输的时候，要分类存放，存放高度不宜过高、不能日晒雨淋，储存温度不宜过高
。用轮船或者火车进行运输的时候，材料要立放，高度多达到两层。

防漏卷材生产厂家-保山防漏卷材-防水材料选雨舟(查看)由云南雨舟防水科技有限公司提供。云南雨舟防
水科技有限公司位于昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥村237号。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前雨舟防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。雨舟防水取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。雨舟防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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