
柳州聚乙烯耐磨道口板 明达塑化 聚乙烯耐磨道口板供应商

产品名称 柳州聚乙烯耐磨道口板 明达塑化
聚乙烯耐磨道口板供应商

公司名称 汤阴县明达塑化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市汤阴县工业园区

联系电话 13707664981 13707664981

产品详情

       高耐磨性：超高分子量聚乙烯引人注目的一个性能是它具有较高耐磨性，就连许多金属材料(
如碳钢、不锈钢、青铜等)的有规则磨性也不如它。随着聚乙烯分子量的升高，这种材料就越耐磨。

       良好的抗冲击性能：超高分子量聚乙烯的抗冲强度和它的分子量有关，聚乙烯耐磨道口板厂
家，分子量低于200万时，聚乙烯耐磨道口板厂，随分子量增长，冲击强度升高，在200万左右达到一峰
值，这时峰后，分子量再升高冲击强度反而会下降。这是由于分子链非常时妨碍了它的光晶作用，使在
大分子中存在大的无定形区因而可以吸收较大的冲击能量。

       超高分子聚乙烯板用途广，是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料，是重要的工程塑料;铸型尼
龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金作设备的耐磨损件。适用于制作耐磨零件，传动结构件
，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，聚乙烯耐磨道口板供应商，化工
设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板、驱动轴，阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺
母、密封圈、梭子、套简，轴套连接器等。

       超高分子结构聚乙烯板材的加工方式 加工：因为超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)熔融状态的黏
度达到108Pa*s，柳州聚乙烯耐磨道口板，流通性偏差，超高聚乙烯板材，其溶体指数值较低，超高聚乙
烯板材经销商，因此没办法用一般的机械设备加工方式 开展加工。

       超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的加工技术性获得了快速发展趋势，根据对一般加工机器设备
的更新改造，已使超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)由刚开始的抑制-
煅烧成型发展趋势为挤压、注塑和打针成型及其其他方式 的成型。

柳州聚乙烯耐磨道口板-明达塑化-聚乙烯耐磨道口板供应商由汤阴县明达塑化有限公司提供。行路致远



，砥砺前行。汤阴县明达塑化有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑
料板(片、节)、棒具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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