
葫芦岛市污水流量计LZD127/100 智能壁挂式超声波流量计

产品名称 葫芦岛市污水流量计LZD127/100
智能壁挂式超声波流量计

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7800.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD127/100
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

葫芦岛市污水流量计LZD127/100 涡街流量计无示数原因分析

煤安证流量计无示数原因大致分析出来有以下几点原因

1、煤安证流量计确认电表涡街流量是否为外接电源，检查接线板的输出，检查电源，或者尝试更换整个
内部接线板，判断好坏。

2、煤安证流量计检查电缆是否完好，连接是否正确。

测量原理 法拉第电磁感应 外壳 Q235钢板焊接隔爆型
测量管径 DN100~DN300 显示 LCD背光液晶显示屏
测量流量 1000 m3/h 参数设定 红外遥控方式
测量精度 ±1% 输出信号 4~20mA、200~1000Hz、RS485
安装方式 管段式 法兰对装 供电 95-240V AC

衬里 多种衬里可选 温度 ≤150℃
防爆结构 隔爆兼本安型 重量 主机16Kg  管段10Kg(DN100)
同系产品 LZD127/150G、LZD127/200G、LZD127/250G、LZD127/300G（对应不同口径）

3、煤安证流量计检查蒸汽的单向流动以及管道中的液体是否充满。对于可以向前和向后测量的方向，如
果方向不一致，则设定的显示流程为反方向不一致，必须进行纠正。如果难以拆卸光学传感器，您也可
以更改激光传感器上的箭头指示，并重置显示仪表符号。管道未充满液体，主要是涡街流量表安装要求
不当造成的，安装时应采取措施，避免堵塞管道，造成管道充满液体。

4、煤安证流量计检查流量计内壁电极是否覆盖有液体结疤层，定期清洗容易结疤的测量蒸汽。

智能壁挂式超声波流量计，井下流量计，煤安证流量计，污水流量计
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