
SA系列单级双吸中开式离心清水泵

产品名称 SA系列单级双吸中开式离心清水泵

公司名称 武汉水泵厂有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 品牌:晴川牌
型号:6SA-6至32SA-19
材质:铸铁

公司地址 武汉市汉阳区汉阳大道269-275号

联系电话 027-84843861 13971594338

产品详情

品牌 晴川牌 型号 6SA-6至32SA-19
材质 铸铁 性能 不阻塞
用途 流程泵 泵轴位置 卧式
叶轮结构 封闭式叶轮 叶轮吸入方式 单吸式
流量 90-6300（m3/h） 叶轮数目 1
扬程 9.5-104（m） 汽蚀余量 2.6-9.4（m）
轴功率 6.45-1405（kW） 结构原理 中开泵

 sa型泵是单级双吸中开离心泵，供输送清水和物理化学性质类似于水的纯净液体之用。可作为工厂、
矿山、城市、电站、各种水利工程给水或排水用泵。

 sa型系列泵扬程从9.5m-104m,流量从90m3/h-6300m3/h，输送液体的最高温度不得超过80℃。

 泵轴旋转方向：从电机端看为逆时钟方向，即吸入口在左，吐出口在右。用户若有更改转向、增加轴
伸、改变轴封方式、更换过流部件材质等要求，均可与本公司协商。
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