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产品详情

开关电源变压器CQC认证怎么办理？

开关电源变压器CQC认证的必要性

针对未列入《实施强制性产品认证的产品目录》的产品，我国实行自愿性认证制度，目前国内授权了六
家机构可以开展自愿性认证，其中就包括了中国质量认证中（CQC）和中国电子技术标准化研究所（CE
SI），就市场知 名度而言，CQC标志认证更胜于CESI。

需要办理开关电源变压器CQC认证，请联系国瑞质量检测李工

开关电源变压器在电子设备中应用广泛，电子设备多在强制性认证目录里头，各厂家在申请CCC认证时
，CQC会对变压器提出需认证证书的要求，而CQC标志认证同为CQC发证，为了提高市场份额，测试工
程师多会要求厂家提供变压器的CQC标志认证证书而拒绝CESI标志证书，这就造成了设备厂商只认可C
QC标志证书。

开关电源变压器CQC认证办理流程

1. 认证申请：

企业向广东国瑞递交产品申请单，这里需要出示产品详细信息如：产品电气原理图、产品说明书、产品
信息表等。具体需要哪些信息请咨询为企业产品办理检测认证的销售工程师。

2. 产品测试：



企业缴纳测试订金，广东国瑞受理测试申请。需要企业提供有效产品样品。如测试不合格广东国瑞出具
整改意见书，企业整改产品直至产品符合CQC认证标准。

3. 工厂审查：

工厂是产品安全的保障，需要保持干净整洁。CQC审厂人员会对企业相关信息进行核实，主要分为信息
审查和质量审核。

4. 颁发证书：

企业通过审核，获得相应CQC认证证书。

5. 工厂年检：

CQC认证会每年对工厂进行一次监督检查，如检查不合格会对企业做出相应的惩罚。

开关电源变压器CQC认证依据标准

GB/T 19212.1 《电力变压器,供电设备及类似设备的安全.第 1 部分:一般要求和试验》

GB/T 19212.17 《电源电压为 1100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 2-16
部分:开关型电源和开关型电源用变压器的特殊要求》

标准规定了开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的安全方面的要求，带有电子电路的变压器也包
括在本部分中。

开关电源变压器CQC认证检测项目

1. 负载输出电压和输出电流；

2. 机械强度；

3. 绝缘电阻、介电强度；

4. 结构；



5. 爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离；

6. 耐热、耐异常热、耐燃和耐漏电起痕。
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